
美国RGB免维护蓄电池BA-100 12V100AH含税含运

产品名称 美国RGB免维护蓄电池BA-100
12V100AH含税含运

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:RGB
型号:BA-100
参数:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

美国RGB免维护蓄电池BA-100 12V100AH含税含运

美国RGB蓄电池

友情提示：近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量
的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害
，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便
宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提
供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

 

本公司均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间， 公司将派人员到达现场对
UPS不间断电源设备进行免费的安装调试使用指导。本公司宗旨：信誉，客户至上.赚的客户的信用！本
公司所售产品均为原装，总经理承诺“假一罚十”

我公司（连续5年获得北京市工商局重合同守信用单位）代理、安装、销售的电源、蓄电池保证是原厂原
装，签订合同，质保三年，三年内电源出现故障免费上门维修，电池出现任何非人为质量问题免费更换
型号相同的蓄电池，请广大客户放心选购。

网页资源有限，电源解决方案，UPS电源具体型号报价，技术咨询（说出您的负载、预计延迟时间，我
们会有专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）



蓄电池是不间断供电系统的重要组成部分，长延时UPS系统中蓄电池组的价值甚至超过了UPS主机，因此
用户在选择UPS系统时一定要注意蓄电池的品牌选择，不同品牌的蓄电池其性能可能会相差很远。一般
来讲，可以从以下几个方面来判断蓄电池的优劣：阀控式密封铅酸蓄电池的发展之所以如此迅速，是因
为它具有以下特点：在电池整个使用寿命期间，无需添加水、调整酸比重等维护工作，具有“免维护”
功能；不漏液、无酸雾、不腐蚀设备；

自放电小，25℃下自放电率小于3%（每月）；电池寿命长，25℃下浮充状态使用可达10年以上；结构紧
凑，密封良好，抗震动，比容量高；电池的高低温性能较好，可在-40℃ ─
+50℃范围内使用；不存在隔镍电池的“记忆效应”（指浅循环工作时容量损失）。

UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的，所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电
设备，以免影响UPS输入电的正常通断。 这里要说明一点，有些用户要求UPS在市电掉电后，UPS靠电池
后备工作的时间很长，这样，UPS所配的外接长延时电池的容量会很大，为保证这部分外接电池能够有
足够的充电电流（一般为外接电池总AH数的10%），厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器，
此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断，才能保证在有市电时，外接充电器对外接电池
充电，市电断时，电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输
入电接在同一断路器的下口的。 在为UPS选配输入输出断路器时，首先要求断路器标称的额定电压要符
合UPS的额定输入输出电压，如单进单出UPS可选单极（或N+1，或两极）额定电压为AC220V或250V的
断路器，三进三出UPS可选三极（或N+3，或四极）额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器
的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求，一般小型UPS为10KA或6KA，大中型UPS都要求在30KA以上
。
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