
新型信固1防爆型超声波测厚仪 原装进口Cygnus 1

产品名称 新型信固1防爆型超声波测厚仪 原装进口Cygnus
1

公司名称 北京市德光电子公司

价格 .00/个

规格参数 类型:防爆型
品牌:Cygnus信固
型号:Cygnus1

公司地址 北京市海淀区茉莉园37号楼1层108室

联系电话 51659992

产品详情

类型 防爆型 品牌 Cygnus信固
型号 Cygnus 1 测量范围 :3.0~250mm
工作温度 0（℃） 分辨率 0
尺寸 305x75mm整体（mm） 重量 680克（kg）
适用范围 0

新型信固1防爆型超声波测厚仪 原装进口cygnus 1

防爆型超声波测厚仪

使用特性

*安全许可登记为：eecs (baseefa eex ia ii c t6)。 *不必关闭设备，不要动火许可。
*防震的坚固结构。 *检测稳定，线性精确，不必调零。
*测试范围:1.0~250mm。 *可以选择探头。
*带充电器，电池可充电。 *可用于金属和其他材料测厚。
*只需打开开关－仪器自动关闭。 *公制、英制单位可选。
*能够用于人员允许进入的任何危险环境。 *两年质量担保。

技术参数

材料：声速2500至7000米/秒。测试范围:3.0~250mm。精度：+/-0.05mm。探头：软表面，固头或者



远距探头，用于难测角落，凹坑或小管道等处。电源：6v
dc可充电电池。充电器：110/220v交流电50/60hz。尺寸：305x75mm整体。重量：680克。

基本配套

仪器主机，2只充电电池，充电器，标准2.25mhz,13mm直径远距探头，o型圈和探头防护膜，标准测
试钢块，校准微调工具，操作手册和提箱。

应用实例

蒸汽和高压水系统，运载气体储罐和高压空气系统的金属安全测厚。储罐和行进中船舶系统壁厚和
腐蚀监测。气体管道的在线监测。船舶船体、舱壁和结构腐蚀检测。汽油储罐的安全检验。
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