
DC2000C超声波测厚仪/管道玻璃钢船舶测厚

产品名称 DC2000C超声波测厚仪/管道玻璃钢船舶测厚

公司名称 北京市德光电子公司

价格 4300.00/套

规格参数 类型:超声波测厚仪
品牌:德光DGC
型号:DC2000C

公司地址 北京市海淀区茉莉园37号楼1层108室

联系电话 51659992

产品详情

类型 超声波测厚仪 品牌 德光DGC
型号 DC2000C 测量范围 0.65-400（mm）
显示方式 大屏幕高清晰带背光液晶

显示
电源电压 3（V）

外形尺寸 115x64x27（mm）

功能特点：

�具有b系列测厚仪的所有功能，增加以下新功能：

�开机探头自动零位校准，可手动二次校准，最大限度地消除测量偏差

�全新高精度探头设计，自动识别多种探头

�预置9种常用材料声速值，方便选用

�大屏幕高清晰带背光液晶显示

�测量范围扩大至0.65mm – 400mm (不同探头决定不同测量范围)

�5000组大容量存储 （适用于2020c）

�手动/自动增益调节usb数据接口供传输数据至pc机（适用于2020c）

性能 工具型 基本型 存储型 智能型 铸铁型
1000c 2000c 2010c 2020c 2030

点阵液晶+背光 128*64 128*64 128*64 128*64 128*64



自动校零 √ √ √ √ √

手动二次校准 √ √ √ √ √

测量范围 0.65-400mm 0.65-400mm 0.65-400mm 0.65-400mm 0.65-400mm

数据存储 3000组 5000组 3000组

usb接口上传 √ √ √

中文菜单 √ √ √ √ √

示值精度 0.1mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm

声速调整 √ √ √ √ √

声速测量 √ √ √ √ √

公英制转换 √ √ √ √ √

数据阅读 √ √ √

自定义声速 √ √ √ √ √

低电压显示 √ √ √ √ √

自动关机 √ √ √ √ √

平均测量 √

设限测量 √

最小值测量 √ √ √ √ √

差分测量 √

扫查模式 √ √ √

外形尺寸 115x64x27mm 115x64x27mm 115x64x27mm 115x64x27mm 115x64x27mm

重量 220g 220g 220g 220g 220g
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