
延安洛川办公室电地暖安装冬季采暖设备

产品名称 延安洛川办公室电地暖安装冬季采暖设备

公司名称 西安秦星暖通工程有限公司

价格 155.00/平米

规格参数 品牌:安泽电工
型号:txlp
产地:安徽

公司地址 西安市莲湖区丰禾路鑫苑中心1006室

联系电话 029-63316188 17791581206

产品详情

智能电地暖的优点 

 

1、智能电地暖是将允许表面发热温度为65℃的发热电缆埋设在地面结构以下，热量通过地面传递到人体
及空间，形成低温热辐射采暖系统。线缆埋设于地面以下，不占用房屋使用空间，相比暖气片，更节约
空间，有利于家具布置。

2、智能电地暖能够分室分时进行采暖，能够自行控制室温，采暖灵活，有利于节约能源。并且智能电地
暖升温快、采暖时温度均衡，相比空调、电暖器采暖舒适性好。

3、智能电地暖不像水暖需要水循环，不需要每年进行清理维护，也不存在结冰等现象，在安装时，只要
安装规范，后期正常使用基本免维护，和建筑主体同寿。

4、智能电地暖安装成本相比水暖低，安装后只会在墙面上留下温度控制器，安装简单。

智能电地暖安装使用注意事项 

1、安装时要避开无腿家具，在安装前需要无腿家具摆放位置，或者尽量使用右腿家具。

2、智能电地暖选择材料要注意产品质量及售后服务，电地暖厂家比较多，产品种类也多，在选择时要选
择质量好、无辐射、售后好的产品。

3、智能电地暖在安装完进行地面结构施工时要注意进行成品保护，以免后续施工对电地暖系统造成损伤
。

4、智能电地暖在使用切勿把温度设置过高，一般设置到18-22℃较为合适，温度设置过高，达不到设置



温度，电地暖就会一直工作，耗能过大，且温度过高，也会让人不舒适。长时间外出时可将电地暖设置
在防冻状态，短时间离开时可将温度设置为16℃保温状态。
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