
江西旋转筛沙挖机漏斗 河道洗沙筛分 回填液压管路

产品名称 江西旋转筛沙挖机漏斗 河道洗沙筛分
回填液压管路

公司名称 铭德销售（广州）有限公司

价格 56000.00/台

规格参数 品牌:铭德
型号:210
筛网直径:1-200mm

公司地址 广州市天河区珠吉路73号1栋1012号

联系电话  15154783182

产品详情

产品特点：

旋转筛分斗又称滚筒筛，液压筛分笼是装在挖掘机上使用的筛分设备，根据客户的车型不同可以适配3T
以上的挖机使用，可用于土石筛分，河道洗沙，卵石筛分等等。

工作原理：

挖掘机滚筒筛是利用挖掘机自身的液压动力带动马达直连的轴承旋转筛分。筛网可以根据客户的需求进
行定做，小可以做到1mm,大可以做到200mm,可以根据客户的工况进行定做更改，筛网是可以更换使用的
。

适用工况：

河道洗沙：针对一些沙中带有淤泥的情况，需要将沙子中的淤泥筛分出去，针对于一些地方电滚筛相对
来说移动不便，没有电等等，挖掘机滚筛完全可以解决这种状况，利用一台挖机记忆可以解决。

土石分离：挖掘机旋转筛可以实现土石分离，根据客户要分离的土石大小不同定做不同的网格，可以满
足客户的各种工况。



回填管路：在管路回填过程中不能有硬石和大块土块，因此可以使用挖掘机旋转筛进行筛分处理，
将回填的石头筛除，进行细土的回填。

不用外置电源，利用挖掘机自身的液压动力带动马达，旋转筛分，筛网可以根据客户的需求进行定做，
针对不同工况的需求。

这种通用的辅具可以处理许多种不同类型的材料，如：表层土、挖掘土，渣土、污染土、粘土、泥炭、
树皮、堆肥材料， 其他固体有机物；拆除垃圾、建筑垃圾、铣刨沥青、玻璃、等其他废弃物；煤、油页
岩、石灰石和其他软岩矿物料。

可对混合垃圾、木屑、建筑残土等按大小进行分类、筛选处理。

分类筛除处理的尺寸可通过更换筛分板进行调节。（筛孔大小从10mm到150mm可选）

该产品的排土板在作业时接触地面，缓解了整台机器在振动时对操作人员的影响，不会损伤挖掘机本身
。

售后服务：

挖掘机滚筒筛自产品使用之日起焊接件质保三个月，液压件质保半年，在质保期间内，产品出现质量问
题，是由我们负责维修或者是更换，筛网使属于易损件不提供质保，筛网是可以更换使用的。
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