
安装一体化预制泵站前的规划措施

产品名称 安装一体化预制泵站前的规划措施

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:1600*4000
项目地:眉山

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
安装一体化预制泵站前的规划措施
安装一体化预制泵站之前要做泵站规划方案，要对安装现场进行实地地质勘探，形成书面报告，了解清楚泵坑挖掘后的地质变动情况，避免出现堤岸坍塌。根据泵站所处地质条件和设计要求，制定专项施工方案，安装混凝土底板前，要确保基坑底部平整，并铺上一层10cm的厚碎石层。确定泵站采用提升方式，编制泵站筒体吊装专项方案，使泵站达到一定规模，吊装工程危险性较大，同时保证吊装过程安全。泵站吊装到位前，用毛刷清洁水泥底板表面，确保安装面和泵站底座之间没有泥土等杂物。吊装过程应符合说明书规定的操作要求。泵站筒体垂直吊装，固定地脚螺栓，保证吊钩受力均匀。使用吊索和吊绳，避免泵站和泵盖被夹住。筒体的进出口方向要和进出水管方向一致，管道连接处需要在泵站进出水管加柔性接头。尽可能采用轨道运输或机械挖掘，在图纸和现场标记路线，遵守机械使用规范，确保人员安全。在泵坑边预留一定的安全距离，便于后续设备维护。所有的工作都要由技术人员完成。

安装一体化预制泵站前的规划措施
智能一体化预制泵站无泄漏、机械强度高、耐热性高的特点，能耐一般酸碱，防止长期暴露在阳光下老化，使用寿命长，十年内无缝隙，有效防止泄漏。综合污水泵站设备也埋入地下，其体积缩小数倍，不影响周围的所有环境。采用地下方式建造，可收集雨水、生活用水、工业污水等。收集的污水可以自行预处理，处理后的污水可以通过压力输送到附近的污水处理厂。目前的常见结构包括井、泵、潜水泵、破碎格栅、控制系统、远程控制系统、清洗基地等7个部分。不同的材料决定了它的适用范围。近年来，综合预制污水泵站的使用大大改善了城市环境，也为预防内涝做出了贡献。我们的城市密度很高。但许多城市城市的排水和污水处理不当，导致雨季积水和疾病。预制泵站可以在一定程度上缓解内涝，预处理后污水中的物质可以降低到较低的水平，对环境和人类安全起着非常重要的作用。

智能一体化预制提升泵站特点：
1.自动化技术水平高：可完成外地监管与管理方法，还能够完成与常见故障警报，不用专职人员值班，中后期管理成本大幅度减少；
2.安全性：其有效的设计方案大大减少了有毒及恶臭味汽体的造成，减少工作人员安全隐患；
3.检修便捷：凝结水泵机器设备和格珊机器设备都能够顺着滑轨吊进吊出，便捷维护保养；
4.使用期更长：有效的基座设计方案和光洁的内腔确保长期性应用且不用维护保养；泵、格珊、管道均选用防腐涂料做成，使用期长。
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