
耐候性试验箱,汽车部品,汽车零件

产品名称 耐候性试验箱,汽车部品,汽车零件

公司名称 上海益盛科学仪器试验设备有限公司

价格 38000.00/台

规格参数

公司地址 上海市普陀区武威路915号

联系电话 86 021 69136929 13816100361

产品详情

产品型号 FM – XEN – CR - 25A 产品规格 气冷式氙弧光灯：2500w (
有效使用寿命时间为1000
小时

外形尺寸 1800*1900*1500（mm） 重量 500（Kg）
产品用途 耐候试验

精密型气冷式氙弧光耐光试验机standard fade meter - xenon arc lamp

(依照cns-11232，jis-7754，astm-g151，iso-4892-1, 105-b02之标准规格承制)

一、型 号：fm – xen – cr - 25a。

二、使用电源：ac 220 v 单相 40amp。

三、气冷式氙弧光灯：2500w (有效使用寿命时间为1000小时)。

四、测试用试片固定回转架：不锈钢制品—直径为508±10 mm x 3 r.p.m.

可装载标准试片100 x 50 mm ( w x l ) x 40 片。

五、温湿度使用范围：依黑盘温度计( black panel temperature)为准。

a . 温度范围：40℃～70℃ (黑盘温度为63℃±3℃ 或 83℃±3℃ )。

b . 湿度范围：控制方式 --- 黑盘温度63℃±3℃时，湿度为35～50±5 % rh。

六、氙弧光幅射量辅照强度 : 65 ～ 100 w / m2 之幅射量(300～400nm)

 辅照率：320nm的部份在15%以下
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