
国标330导热油 武剑

产品名称 国标330导热油 武剑

公司名称 常州市剑湖导热油有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:L-QD330
品牌:武剑
比重:0.87-0.89

公司地址 武进区遥观镇常锡路印庄桥西首

联系电话 0519-88382879 13912340532

产品详情

型号 L-QD330 品牌 武剑
比重 0.87-0.89 闪点 200（℃）
40℃运动粘度 21-35（cSt） 倾点 -9（℃）
品种 L-QD

我公司生产的武剑牌l-qd330高温导热油是在中科院上海有机科学机构所和杭州炼油厂直接指导下，共同
研制生产的。长期以来，被众多锅炉厂配套使用在各类型号的导热油锅炉上。广泛应用于化工、石油、
印染、纺织、化纤、食品、塑料和沥青加工等行业。武剑牌导热油采用优质白油为基础油，经特殊工艺
精制而成，因此质量稳定，性能优异，能有效地节约能源，产品质量达到国内产品的先进水平，并完全
可以替代进口产品如（英国tyanscdl-bs美国esso500,日本丸善等）。为企业节约能源，提高经济效益作出
了巨大的贡献，深受广大用户的信赖和好评。

我公司是专业生产导热油的厂家，l-qd330导热油适应工艺温度在300度以内的生产线，具有良好的热传导
性，节能，环保，是理想的热传导介质。本产品具有高闪点，不易挥发，在高温环境下有很好的稳定性
，不易结焦，抗氧化性强，热传导效果好，使用时间长，低损耗，无毒无味无腐蚀，是高效的节能产品
。热稳定性好，在使用范围内可长期使用。本导热油有较高的比热系数和传热系数，是性能优良的热载
体。本导热油氧化速度非常缓慢，寿命长。蒸汽压力较低，适用与各种液相导热油加热系统中，系统不
需带压运行，操作安全。本导热油粘度低，利于在管道中运行，不易堵塞管道，适用于各种行业，是理
想的节能产品。
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