
柯达高速扫描仪 二手扫描仪KODAK I250

产品名称 柯达高速扫描仪 二手扫描仪KODAK I250

公司名称 登峰二手办公设备有限公司

价格 5200.00/台

规格参数 品牌:柯达
型号:I250
扫描仪类型:工作组级高速扫描仪

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
佛山大沥镇盐步穗盐路３号

联系电话 86 0757 85720669

产品详情

品牌 柯达 型号 I250
扫描仪类型 工作组级高速扫描仪 扫描方式 CCD
光学分辨率 600*600 扫描速度 50张/分钟（s）
介质类型 文稿纸张 扫描幅面 A3
色彩转换 48（位） 扫描光源 冷阴极灯管
接口 IEEE1394

建议每日扫描量

每日高达5,000页

吞吐速度*（横向，a4，黑白，灰度，彩色）

单面：在150 dpi下，每分钟高达67页/每分钟高达134个影像在200
dpi下，每分钟高达50页/每分钟高达100个影像

（视您选择的驱动程序、应用程序软件、操作系统和pc而定，吞吐速度可能会不同。）

扫描技术

单三色加ccd灰度输出位深度为256级（8位）彩色采集位深度为40位（红、绿、蓝、黑信道各10位）彩色
输出位深度为24位

光学分辨率

300 dpi



照明

单只长使用寿命氙气灯管

输出分辨率

75/100/150/200/240/300/400/600 dpi

最大文档尺寸

带64 mb机载内存：297毫米x 432毫米（11.7英寸x 17英寸）带256 mb机载内存：297毫米x
600毫米（11.7英寸x 26英寸）可合并平板附件：297毫米x 432毫米（11.7英寸x 17英寸）

最小文档尺寸

89毫米x 64毫米（3.5英寸x 2.5英寸）

纸张厚度和重量

半透明的薄纸到卡片纸

进纸器

自动文档进纸器可连续装入多达150张60 g/m2（16磅）的纸张

重张进纸检测

具备超声波技术的重张进纸检测

连接性

ieee-1394 (firewire)界面（随附卡和电缆）；6插针连接器

配套提供的软件

twain和isis驱动程序；柯达采集软件lite版本

影像功能（在扫描仪中）

完美页面扫描；ithresholding、自动裁剪、强力裁剪、纠偏、电子滤色、双流扫描、半色调去除、噪讯去
除、兼容vrs

机载压缩

ccitt组iv；jpeg或未压缩输出

文件格式输出（从捆绑驱动程序）

jpeg（用于彩色与灰度影像）tiff（用于黑白影像）

电气要求



100-240 v；50-60 hz；包含通用电源
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