
佳能高速扫描仪 票据扫描仪CANON2080C

产品名称 佳能高速扫描仪 票据扫描仪CANON2080C

公司名称 登峰二手办公设备有限公司

价格 1180.00/台

规格参数 品牌:佳能
型号:DR-2080C
扫描仪类型:名片扫描仪

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
佛山大沥镇盐步穗盐路３号

联系电话 86 0757 85720669

产品详情

品牌 佳能 型号 DR-2080C
扫描仪类型 名片扫描仪 扫描方式 CMOS
光学分辨率 600*600 扫描速度 20张/分钟（s）
介质类型 文稿纸张 扫描幅面 A4
色彩转换 48（位） 扫描光源 LED
接口 USB、SCSI
dr-2050c

类型 桌面送纸型
文稿送入 自动或手动送入
文稿尺寸 宽度：55-216mm(2.16-8.50in.)

长度：70-355mm(2.75-13.9in.)最长297mm(11.6in.)当一次送入多张
时

文稿厚度与重量 自动送入：0.06-0.15mm，52-128g/m2
手动送入：0.05-0.2 mm，42-157g/m2

自动送入容量 最大堆叠高度5mm或50页80g/m2
扫描元件 图像传感器(cmos)
光源 led(红，绿，蓝)
扫描页面 正/背/双面
扫描模式 黑白，文本增强，错误扩散

256级灰度
24位彩色

扫描分辨率 100×100 dpi，150×150 dpi，200×200 dpi，240×240
dpi，300×300 dpi，400×400 dpi，600×600 dpi

扫描速度(a4/ltr，纵向，20
0 dpi)

黑白：20 ppm(单面)，38 ipm(双面)
256级灰度：20 ppm(单面)，38 ipm(双面)



24位彩色：7 ppm(单面)，12 ipm(双面)
接口 高速usb 2.0(推荐)，usb 1.1
软件 isis/twain驱动，佳能captureperfect，adobe acrobat，scansoft

omnipage se
其它功能 对开纸扫描，除色，歪斜校正，自动纸张尺寸检测，跳过空白页

，消除边框，预扫描，gamma补偿，成批分割，用户首选项
电源要求 ac100-120v(50/60 hz), ac220-240v(50/60 hz)
电源消耗 最大14w
操作环境 10-32.5°c(50-90.5°f)，湿度：20-80% rh
尺寸(w×d×h) 送入托盘关闭时：298×100×197 mm(11.7×3.9×7.7 in.)
重量 约2.5 kg，包括ac适配器
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