
动力系统，手柄、手钻、骨钻、耳钻、脚踏、接头等器械维修

产品名称 动力系统，手柄、手钻、骨钻、耳钻、脚踏、接
头等器械维修

公司名称 广州云启医疗设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区珠村东环路126号311

联系电话  18749157365

产品详情

 动力主机维修更换

    广州云启医疗设备维修服务有限公司秉承“关爱健康 诚信为本    服务客户”的企业宗旨，在医疗器械市场致力于为客户提供高效便捷的服务。几年来，在医疗行业领域赢得较好的成绩
与信赖，同时这也进一步加快了前进的步伐。我们公司的使命是与医疗机构、设备代理商以及维修商的强化合作，坚持化经营。立志用自身技术的优势及有效的团队协作发展化经营，立足医疗
领域，并不断开拓企业的发展空间。公司竭诚为新老客户提供技术和服务，不遗余力的推动中国医疗事业的发展和保障人类健康，为新一代的社会使命而坚持奋斗。

     动力主机维修更换         动力系统维修品牌：       美敦力Medtronic、Stryker史赛克、施乐辉Smith&Nephew、Dyonics戴安力、Storz史托斯、Wolf狼牌、Linvatec林弗泰克、Aescula
p蛇牌、Bienair彼岸、德国Medicon、强生Anspach、Synthes辛迪思、RUDOLF诺道夫、Ackerman艾克曼等。     动力系统维修范围：     按科目分类：       关节镜刨削动力系统、耳鼻喉
动力系统、耳科动力系统、五官科动力系统、微动力系统、开颅动力系统、神经外科动力系统、微动力磨骨系统、颌面外科动力系统、牙科动力系统、气动动力系统、植皮刀、高速气钻系统。
按项目分类：动力主机、动力手柄、动力手钻、动力骨钻、动力耳钻、脚踏、接头等。         耳鼻喉科手术动力系统技术参数         一、 主机部分：     1)
电源：输入100-240VAC,47-63HZ重量不高于10KG     2) ※可分别连接鼻咽喉吸切器、高扭矩耳钻，和显微耳钻。     3)
※触摸式的罗盘型菜单键控制转速、转向（顺、逆时针旋转）；液晶屏面板显示转速、转向、注水量等数据；也可查询不同类型手术的数据参数。     4)
有手控装置，可手控刀头和钻的开始和停止     5) 能自动识别手柄的种类     6) 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。     7) 手术模式选择，使用者可自定控制程序，     8)
同时可控制注水泵及鼻内窥镜冲洗器     9) 脚踏开关：无级变速；可任意控制手柄转速,可精确控制在60RPM，用于精细的手术;     10)
※注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。         维修案例一：     美敦力 XPS 3000 18-97102 主机    
故障检测：主机屏幕无法显示，主板烧坏     维修方案：更换主板     维修周期：5个工作日     保修周期：非人为保6个月         维修案例二：     Medtronic IPC主机 
主板故障，触摸屏坏     设备名称：Medtronic IPC主机     检测故障：主板故障，触摸屏坏     维修方案：更换主板  触摸屏     维修周期：7个工作日，    
保修周期：非人为保修3个月         维修案例三：     storz 28723020 动力主机 开不了机     设备名称：storz 28723020 动力主机     检测故障：开不了机 电源板故障    
维修方案：维修电源板     维修周期：5个工作日，     保修周期：非人为保修3个月
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