
苏州预埋槽道耐火检测 防火卷帘3小时耐火检测

产品名称 苏州预埋槽道耐火检测 防火卷帘3小时耐火检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

阻燃测试，就是被测物推迟火焰延续、蔓延、扩散等能力的试验方法。经过多年的发展，阻燃性测试已
经形成多种标准，成为相关业界非常重点的检测项目。

检测范围：建筑构件、建筑材料防火、建筑外墙外保温系统

检测项目：耐火极限、材料产烟毒性危险分级、建材不燃性、烟密度等级、建材可燃性、建筑材料及制
品燃烧性能分级、防火性能

检测标准：

建筑构件耐火试验方法GB/T 9978、防火门《GB 12955》《GB/T 7633》、防火窗《GB 16809》

镶玻璃构件《GB/T 12513》、非承重隔墙《GB/T 9978.8》、防火卷帘《GB 14102》

排气道《JG/T 194》、防火止回阀《GA/T 798》、预埋槽道《GB/T 9978.1》、通风管道《GB/T
17428》、材料产烟毒性危险分级GB/T 20285、建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464燃烧试验 建筑材料
不燃性试验ISO 1182、建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8627、建筑材料可燃性试验方法GB/T
8626 对火反应试验 建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性 第2部分：单个火源试验ISO
11925-2、建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624、建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法GB/T 29416
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