
模块式安装防尘地毯做法

产品名称 模块式安装防尘地毯做法

公司名称 泰州瑞合兴建材有限公司

价格 150.00/平方米

规格参数

公司地址 兴化市合陈镇昌合路北

联系电话 0523-83866598 15312384598

产品详情

模块式安装防尘地毯做法

正确而有规律的清洁维护是十分有必要的。通过减少尘污在纤维上的磨损来延长产品使用寿命。通过减

少重复将尘垢从模块地垫带入室内的可能性，从而使地垫清洁效果更明显！规律和及时的清洁维护能有

效保持地垫靓丽如新的外观形象，从而能不断提升物业大楼的商誉和形象！

1）模块地垫材料清洗时，可用吸尘器或用水冲洗即可。使用高水压水管冲洗，用40℃以下水温冲洗，可

以适当使用一些中性清洁剂，不要用酸碱性清洁剂清洗地垫，因为它们会加速地垫的老化。

2）当地垫附有顽固污垢，可采用温和的清洁剂及毛刷探试即可。

3）建议每一周采用中性清洗剂并配合地毯抽洗机来清洁毯面深层污垢。



 

 

本实用新型公开了一种模块地垫,是由多个地垫本体拼接而成,在每个地垫本体的四周边缘处转动的设有多
个卡扣端头,在每个地垫本体的四周边缘处还设有多个导向片,在地垫本体上正对导向片位置处设有与卡扣
端头相匹配的卡槽,在地垫本体上位于卡扣端头的下方设有与导向片相匹配的导向槽,一个地垫本体的导向
片伸入与其相邻的地垫本体的卡扣端头下方的导向槽内并且下压卡扣端头,使卡扣端头卡在与导向片相对
应的卡槽内,通过卡扣端头和导向片将多个地垫本体组合为一个整体.本实用新型通过将导向片伸入导向槽
内,将卡扣端头卡在卡槽内,将多个地垫本体组成成模块地垫,拆卸简单,省时省力.
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