
智慧食堂团餐自助称重计价 餐厅智能扫码称重结算一体机

产品名称 智慧食堂团餐自助称重计价
餐厅智能扫码称重结算一体机

公司名称 深圳博时特科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:bozz
型号:PT310
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区观澜街道观光路与桂花路交汇处乐
创荟大厦1栋1单元19楼

联系电话 0755-29307923 13592800942

产品详情

深圳博时特科技新发布的产品智能扫码称重结算一体机PT310可以实现智慧团餐称重计费，减少浪费省人
工：该终端集成了称重传感模块、读写装置，通过感应打菜前后布菲炉的重量变化，计算取餐重量，餐
后无感支付，实现“吃多少打多少”，有效节省食堂人力投入，减少食材浪费。

一.博时特智能扫码称重结算一体机PT310应用场景 

适用于智慧食堂、自助餐厅、快餐厅等需要餐品进行称重结算的场所。

二、博时特智能扫码称重结算一体机PT310的功能特征：

1.支持用户人脸、IC卡注册绑定托盘，支持微信注册绑定托盘，无需排队结算；

2.选餐台与托盘区一体，自助售卖，称重取餐，提升用餐体验；

3.餐后可查询消费账单、营养报告、交易记录等；

4.餐厅服务方可通过管理卡实现补充、更换菜品等操作；

5. 克级起跳；



6. 易融入餐厅设计；

7. 直观展示菜品的价格、营养成分和能量。

三.产品规格表 

安卓双屏智能秤 产品型号 PT310 

屏幕 尺寸 10.1寸 全视角 

分辨率 1280*800 G+G电容式多点触摸屏 

基本规格 操作系统 Android 7.1 BOZZ OS 

处理器 3288 A53*4 主频 1.8GHz & Mali T764 

内存 2G DDR+8G EMMC 

设备电源 12V/2A 设备功耗 18W Max 

相对湿度 0%-90%（在不凝结水滴状态下） 

工作温度 0°C～45°C 

储藏温度 -20°C～70°C 使用环境 室内 

设备尺寸 490mm*880mm*358mm 

接口 USB Type-A *2 RJ45 LAN口*1 DC电源口*1 扬声器 3W*1 

扫码窗 支持类别 支持一维、二维的条码 扫码距离 2-18cm 

识别速度 15次/s 

电子秤量程 6/15Kg; 15/30Kg 

zui小分度值 2/5g; 5/10gzui小称量 40g; 100g 准确度等级 

 基本参数 WIFI 2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n 蓝牙 支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2 通讯方式
4G全网通（可选项：需要定制采购） 包装参数 重量 TBD 尺寸 TBD
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