
舟山打井工程队/浙江地区打岩石井公司

产品名称 舟山打井工程队/浙江地区打岩石井公司

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 1500.00/口

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（
注册地址）

联系电话  18550432778

产品详情

舟山打井

气体冲洗后，管井由立式涡轮泵泵泵送和反洗至少4小时。涡轮泵必须经主管批准。泵送应按设计排量的

75%125%和150%的顺序进行。在泵送的每个步骤中，每10分钟发生一次中断，以产生喷涌效应，并保持

到沉积物含量达到标准。次洗井结束后，承包人可随时通知监理人。承包商可选择在含沙量试验达到标

准后4小时后终止次洗井，但如果再次排水后含沙量为30ppm或更高，则应继续洗井。泵送冲洗后12小时

内达不到标准的，应重新进行气洗。泵洗。

定向井用动力钻具钻进过之后。井眼不规则，有砂桥或落物；钻具结构变化；起钻前为循环好钻井液，

岩屑未充分携出地面；钻头直径磨损严重，再下新钻头造成遇阻；钻井液性能不好，造成泥饼厚，井眼

小；起钻拔活塞或未灌好钻井液造成井塌。
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