
HIOKI 3423数字照度计

产品名称 HIOKI 3423数字照度计

公司名称 君达仪器公司

价格 .00/个

规格参数 类型:数字式照度计
品牌:日本日置
型号:HIOKI3423

公司地址 中国 北京市海淀区
中关村南大街12号天作国际大厦B座1603室

联系电话 86 010 82168102 13718171099

产品详情

类型 数字式照度计 品牌 日本日置
型号 HIOKI 3423 测量范围 20～200,000 lx
分辨率 1 取样率 1
精确度 1 解析度 1
电源 R6P(AA)×2 尺寸 74宽×170高×30厚（mm

）

hioki 3423数字照度计的性能:日本日置hioki 3423数字照度计，最大刻度199,900lx日本日置hioki 3423数字照
度计是个易于操作的手持式数字照度计，可测量广范围的照度状况，从感应光源的低照度，以至199,990
lx的最大强度。hioki 3423数字照度计适用于广泛的应用范围，从发光设备，照明工事以至设施管理

hioki 3423数字照度计的基本参数

测量量程 20～200,000 lx,5档量程
精度 ±4%rdg.±1dgt.（23±5°c）
显示 最大1999dgt，带有el背景光的lcd(注：在20,000

lx量程内，最大是19990/10dgt.步阶，200,000
lx量程内，最大是199900/100dgt.步阶)

响应时间 5s或更少（自动量程），2s或更少（手动量程）
光敏元件 硅光二极管
其他功能 传感器分离：传感器与本体分离，可实现远程测量

。（用9436）模拟输出：200mv dc满量程
电源供应 r6p(aa)×2（连续使用25小时），或ac电源转换器(6

v，300ma)
体积及重量 74宽×170高×30厚mm，310g（包括干电池）
附件 传感器盒（1），9376携带箱（1），r6p（2）
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