
新乡激光雕刻机 恒元雕刻机设备 挂件制作激光雕刻机

产品名称 新乡激光雕刻机 恒元雕刻机设备
挂件制作激光雕刻机

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

激光雕刻机

使用激光雕刻机的注意事项

激光雕刻机也是一种激光打标机。在使用和维护中，新乡激光雕刻机，我们需要掌握方法并仔细维护，
以使机器更加稳定并发挥其作用。电脑雕刻机的原理及应用

1、激光雕刻机接地良好

激光电源、机床必须具有良好的接地保护。接地线应使用小于4Ω的接地线。接地的必要性是：

（1）可以保证激光电源的正常工作，

（2）可以延长激光管的寿命，手持激光雕刻机，

（3）可以防止外部机器导致机床跳跃。

（4）防止高压放电意外造成电路损坏。

激光雕刻机

激光雕刻机大致可以分为：非金属激光雕刻机和金属激光雕刻机。

非金属雕刻机又可分为：普通雕刻机（JQ9060）和非金属打标机（JQ30W）。



金属雕刻机可分为金属打标机（JQ50W）和金属雕刻切割一体机（JQ1525）。

金属雕刻机应用行业：

厨具金属薄板切割、广告字、大幅面截断、服装打样、皮革业、鞋业、装饰业、家具业、包装印刷业、
模型业、工艺礼品业等。

适用材料：金属薄板、亚克力、有机玻璃、玻璃、布料、皮革、纸张、竹木制品、薄膜、帆布等。

雕刻速度：雕刻速度指的是激光头移动的速度，挂件制作激光雕刻机，通常用IPS（英寸/秒）表示，毛
毡激光雕刻机，高速度带来高的生产效率。速度也用于控制切割的深度，对于特定的激光强度，速度越
慢，切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节速度，也可利用计算机的操作软件来调节速度
。在1%到100%的范围内，调整幅度是1%。电机先进的运动控制系统可以使您在高速雕刻时，仍然得到
超精细的雕刻质量。

新乡激光雕刻机-恒元雕刻机设备-挂件制作激光雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。新乡激光雕
刻机-恒元雕刻机设备-挂件制作激光雕刻机是聊城恒元激光设备有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢先生。
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