
风机 济宁风机 威海红日环保 

产品名称 风机 济宁风机 威海红日环保

公司名称 威海红日环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东威海文登区大水泊镇青石河村村西

联系电话 13863103286 13863103286

产品详情

?风机选型

皮带传动：

皮带传动形式，可以通过调节皮带轮来改变风机转速，从而调整风机性能。高转速和大功率应用时，需
要选择更合理的传动布置以减小轴的应力，提高轴承和皮带的使用寿命。为了保证良好的使用性能，
250 马力以上大功率电机皮带传动方式需经过电机供应商许可。

直联传动：

采用电机直联的布置形式更为经济，轴流风机，减少了轴承的负荷和维护，过去较主要的问题是不方便
调节风机性能以满足变化的需求，随着变频电机的使用，直联布置形式的风机可以满足更多的使用要求
。

单进风离心风机附件

1.配对法兰：所有风机均可提供标准孔位配对法兰。

2.出口扩散器：出口扩散器可以减小出口风速，提高静压。

3.排水嘴：焊接排水嘴，在机壳低处。

4.清洁门：可提供螺栓安装的两种形式密封门。

5.进气箱：可将 90 度入口的产生的附加阻力降至较小，同时可以调节流量。



6.轴封：按照不同的使用要求，济宁风机，可提供多种密封形式，毛毡板密封、氮气隔离碳环密封、唇
式密封、机械密封。

7.进口风阀：外置导叶可以改变入口流场，有效的调节风量和风机效率。

8.减震器：可以安装橡胶或弹簧减震器，有效的减少震动对安装基础的影响。

9.整体底座：可提供整体式底座，风机，方便安装和运输。

10.出口风阀：出口采用平行或对置叶片风阀，可调节出口风量。

威海红日环保设备有限公司研发生产的低噪声壁式轴流风机采用从声源入手，低转速，高压力系数的设
计方法，研制成宽叶片，大弦长，空间扭曲倾斜式叶型，配用风机特用电机，风机带有消声外壳，离心
风机，内置吸声材料，具有明显的噪声低，风量大，耗电省，振动小，外形美观等优点，是一种不错的
轴流风机。广泛适用于厂房，仓库，办公室，住宅等场所的壁式排风，管道送风。

风机-济宁风机-威海红日环保(查看)由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司坚持
“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海红日环保——您可信赖的朋友，公司地址：山
东威海文登区大水泊镇青石河村村西，联系人：马振锋。
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