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产品名称 imd注塑厂家 云浮imd注塑
东莞昊通塑胶有限公司

公司名称 东莞市昊通塑胶科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇五联村石头岭工业区奇华工业园A
8栋

联系电话  13532306039

产品详情

变色后：IML工艺变色效果特点：变色具有暂时性，过了效用期会自然恢复原色，恢复的时间与当时的
光线、温度等有关系；变色的图案可以随意设计，可以是一个面全变化，也可以是一个点变色。

IMD和IML是如今比较流行的两种工艺，实际他们叫做膜内注塑，变色工艺同样适用于IML工艺装饰壳中
，常见的IML工艺变色有温变，夜光两种方式。温变，顾名思义，遇到温度变化而改变颜色；夜光，即
装饰件在夜色下会发光。

在IMD工艺出产过程中，imd注塑加工工艺，常用的质检测验进程为：硬度测验：运用硬度测验仪，施一
定重力，用2H—3H铅笔在IMD工艺成品PET薄膜光面测验其质量指标。百格刀测验：在完结的商品外表
经过百格刀测验出PET薄膜与ABS资料的结合力；2.5D印象测量仪，对完结的商品进行形状杂乱尺度的准
确测量，以保证IMD工艺面板与电器的杰出合作与装配。目测（凭借放大镜）经过质检人员目测商品外
表的色彩，图画，文字，imd注塑加工厂家，以及微尘粒附着等外现质量要求。

IMD工艺丝印中每丝印一次就要经过加热烤干，然后进行下一道丝印，PET薄膜在热压状态下，imd注塑
厂家，很简单吸附微尘粒，云浮imd注塑，一旦黏上，注塑后，外表很简单看到尘粒的吸附，这样即是不
良品；

模内注塑进程也须坚持控制环境的洁净度，要避免微尘粒黏上PET薄膜上后带入模内，也要避免IMD工
艺在开，闭合模具进程中，把微尘粒带入模具中，这些都是不允许的；



因而，IMD工艺出产进程中的环境洁净度，直接影响到产品和合格率，故每个环节都要思考如何来操控
微尘粒的进入问题，员工必须有强烈的环境洁净度的认识，每天坚持净化环境。

imd注塑厂家-云浮imd注塑-东莞昊通塑胶有限公司由东莞市昊通塑胶科技有限公司提供。东莞市昊通塑
胶科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊通塑胶一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：刘先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

