
生产工程钻机尺寸450X220X287X850

产品名称 生产工程钻机尺寸450X220X287X850

公司名称 福建省三明华亚机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 桩工机械种类:打桩机
品牌:闽钻
型号:ZJ-5型

公司地址 三明市梅列区劲松路东绿岩新村218幢橡胶总厂
内

联系电话 86 0598 8258880 13960577001

产品详情

桩工机械种类 打桩机 品牌 闽钻
型号 ZJ-5型 外形尺寸 450X220X287X850（cm）
钻孔直径 400-2200（mm） 钻孔深度 300-50（m）
回转速度 0（m） 回转角度 0（°）
动力头功率 6极-55（kw） 动力头转速 0（rpm）
最大扭距 0（kn.m） 爬坡能力 0（°）
行走速度 0（km/h） 整车重量 10（t）
可配钻杆类型 实心锤头、空心锤头

本公司产品实用创新型解析：

 现市场上同类产品变档装置依靠机架上固定的一段锯形齿板来实现档位转换。该结构存在问题在于：
离合器摩擦片一旦有一定磨损，则拨叉横向位移必须作适应性微调，也就是转轴偏转角度要微调，而锲
形卡卡入锯形齿板定位的几何位置是无法调整的，因而无法实现卡位的微调。

 为克服上述缺陷，本公司通过改进提供一种实用创新型工程冲击钻机离合器变活塞式档阻尼定位器。
本实用新型的优点在于：只要调节阻尼杆与阻尼芯棒之间螺纹连接的圈数，就可以实现手柄转角微调，
也就是离合器摩擦力微调。简易方便，可操作性强。
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