
生产ZJ系列工程冲击式钻机配件

产品名称 生产ZJ系列工程冲击式钻机配件

公司名称 福建省三明华亚机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 桩工机械种类:打桩机
品牌:闽钻
型号:ZJ-5、ZL-6

公司地址 三明市梅列区劲松路东绿岩新村218幢橡胶总厂
内

联系电话 86 0598 8258880 13960577001

产品详情

桩工机械种类 打桩机 品牌 闽钻
型号 ZJ-5、ZL-6 外形尺寸 450X220X287X850（cm）
钻孔直径 400-2500（mm） 钻孔深度 300-50（m）
回转速度 0（m） 回转角度 0（°）
动力头功率 6极-75、6极-55（kw） 动力头转速 0（rpm）
最大扭距 0（kn.m） 爬坡能力 0（°）
行走速度 0（km/h） 整车重量 11（t）
可配钻杆类型 40-250CM

本公司为广大客户生产加工各型号钻机配件，质量可靠，价格实惠。1.弹性好：金属材料受外力作用时
产生变形，当外力去掉后能恢复其原来形状的性能。

2.塑性强：金属材料在外力作用下，产生永久变形而不致引起破华的能力。

3.刚度韧：金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。

4.强度高：金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。

5.硬度强：金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。

6.冲击韧性好：金属材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力。

7.疲劳强度高：当金属材料在无数次重复活交变载荷作用下而不致引起断裂的最大应力。
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