
矿山用充填耐磨复合管

产品名称 矿山用充填耐磨复合管

公司名称 衡水悦翔科技有限公司

价格 78.00/米

规格参数 衡翔:河北
133:15
河北:衡水

公司地址 河北省衡水市景县龙华南文柯村307号

联系电话  13363338512

产品详情

耐磨损,耐腐蚀,承压,法兰连接. 1、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材产品特点：
耐磨损：高分子量聚乙烯管 同等工况下，磨耗量为钢管的四分之一，是HDPE管材的三 分之一。
耐水锤：高分子量聚乙烯管对泥沙浆液压力的冲击有很强的忍耐能力。
耐腐蚀：高分子量聚乙烯管结构稳定性高，可耐海水的侵蚀，无电化学腐蚀。不需要防腐。
自润滑：高分子量聚乙烯管在众多管道材料中，UHMWPE管材粗糙率为0.00022mm,
同等工况下，沿程压力损失仅为钢管的十分之一，尼龙管的七分之一，提高输送效率20%以 上。
不结垢：高分子量聚乙烯管内壁光滑，可以防止介质在管壁上结垢，生产效率不受影响。 重量轻：高分
子量聚乙烯管的密度约为钢的八分之一，容易搬运和安装，特别适用于吊装机械不易运行的场所。
易连接：高分子量聚乙烯管采用法兰连接，可省去密封垫。施工方便快捷。
抗老化：高分子量聚乙烯管在炎热阳光下50年不老化，埋地可使用百年以上。
安全环保：高分子量聚乙烯管无毒无害，不滋生细菌，对环境无污染。
低碳：高分子量聚乙烯管制造过程中二氧化碳排放量仅为钢管的15%。
耐温性：高分子量聚乙烯管可在-246℃—80℃ 工况下稳定工作。 寿命长：
在同等工况下高分子量聚乙烯管使用寿命是钢管的4倍 2、应用行业 矿山、冶金行业：尾矿输送管线
、矿粉、矿浆输送管线 煤炭行业：给排水管线 、通风管线 、洗煤管线 石油化工行业：输油管线、
水煤浆输送 、腐蚀性介质管线 电力行业：粉煤灰输送管线 、循环水管线 、化学水管线
钢铁行业：原料输送管线 、浆体输送管线 海洋工程：海水输送管线 、港口、码头疏浚管线    
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