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产品名称 ctp制版机 迪盛智能 热敏ctp制版机

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

CTP版的使用注意事项

1.上机前的准备

印版上机前必须按规范要求做好以下步骤。

(1) 衬垫纸的准备

   衬垫纸应选择平整度高、质地紧密、厚度均匀、干净完整的不同厚度的纸张，不能随意选用其他纸
张代替衬垫纸，否则会由于衬垫纸的变形或薄厚不匀而影响印刷压力，从而影响印品质量。

   ①据印版的厚度计算衬垫纸的厚度，经验公式为：衬垫纸的厚度=标准包衬厚度—印版厚度。

   ②根据计算出的衬垫纸厚度选择衬垫纸，并使之总厚度符合所需要求，而不能超过或小于所要求的
衬垫纸厚度。

   ③将选择好的衬垫纸按由厚到薄的顺序重叠理齐（使薄纸与滚筒体接触），如衬垫纸长度不齐（衬
垫纸尺寸应不小于标准尺寸），应首先保证叼口边的整齐，ctp制版机品牌，并在叼口处用润滑油或润滑
脂将衬垫纸粘牢，以防止衬垫纸在上机后因滚筒的转动而产生相互错动，造成局部印刷压力的变化。

菲林 和 ctp

目前来说！菲林涨价很厉害，涨价的直接原因是白银的涨价，钧迪智能，那么白银涨价的原因是，白银
有大量的工业用途，消耗很厉害，储存量减少，物以稀为贵的原则。



由此看来菲林涨价已经成了个趋势。那么因为涨价而增加的成本而印刷厂，输出公司都在迫切寻找解决
的办法。

CTP：随着菲林的涨价，部分企业也开始尝试使用CTP，目前各个印刷行业网站都在宣传CTP。目前来说
CTP技术是个非常火热的名称。

CTP制版机就是Computer to
Plate的缩写，属于计算机直接制版印前设备。早的CTP技术由柯达于1995年推出，Drupa
2000展览会上，CTP技术有了一次飞跃，技术更加成熟，ctp制版机，设备开始真正进入应用阶段。

CTP工作流程

1.数字原稿

数字原稿按结构特点可分为两类:①点阵数字图像原稿(Photoshop软件)，由一系列具有不同灰度(亮度)值
的像素(点)组成。

②矢量数字图像原稿(CorelDraw， AI软件)，由一组数学公式来描述。

ctp制版机-迪盛智能-热敏ctp制版机由江苏迪盛智能科技有限公司提供。江苏迪盛智能科技有限公司坚持
“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪盛智能——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省
苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼，联系人：田女士。
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