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产品名称 线路板激光晒网机 激光晒网机 江苏迪盛智能

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝网机印刷工艺

丝网有平织、斜纹织、半绞织、全绞织。
白色丝网曝光时易引起漫反射，金黄、红、琥珀色吸收紫外线，可防光晕。 丝网网目数有 30
目／厘米、40 目／厘米、60 目／厘米、80 目／厘米、120 目／厘米、140 目／厘米和 160
目／厘米等几种，激光晒网机，一般情况下，微影激光晒网机，网目数大，网丝直经小。 细丝密网，分
辨率高；粗丝粗网分辨率低。印刷曲面时，用弹性大的丝网，如尼龙网；印刷吸收性大承印物时，用网
孔面积大的丝网；印刷光滑面时，用高弹力、高张力的丝网；印刷粗糙
面时，用低网目的丝网；印刷精度高的印刷品时，用低延伸率、高张力的丝网；印刷招牌、纺织
品、针织品时，用 28 目／厘米～78 目／厘米丝网；印刷纸、金属、玻璃、皮革、塑料时，用 40
目／厘米～140 目／厘米丝网。

丝印制作网板和晒网板

1、洗网

印刷制版时一般采用的化学药品进行洗网（如脱膜水、稀释剂、洗洁精等），不过这种方法消耗时间，
因此对于那些讲时效的加工厂来说，此种方法稍显麻烦，在此向大家分享一个有效的方法：选用去污力
强的洗衣粉，如汰渍，润湿网板，后用棉布打磨，这种方法除去污快外，还有利于感光胶的粘附，可谓
一剑双雕。（注意：对于上述方法，在打磨时需要双面打，在对正面打磨时，用力需轻一些，以免网纱
脱落。）洗网完成捂，钧迪智能，将网放到烘干机烘干备用。



1.丝网印刷有什么特点

 ①适应性广：丝网印刷幅面可大可小；
②墨色厚实：在所有印刷工艺中，丝网印刷墨层厚，饱和度高，专色印刷效果更佳；
③成本低：丝网印刷制版容易，印刷工艺简单； ④印刷品质量稳定；
⑤生产效率低：丝网印刷速度慢，不适合联机生产；
⑥图像精度低：丝网印刷分辨率不高，常规加网线数 24 线／厘米～32 线／厘米。

2.丝网印刷适用范围

丝网印刷适用于小批量生产，印刷外观要求较高、纸板厚度不限、不损害强度的包装产品。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，
激光曝光机等，欢迎来电咨询！

线路板激光晒网机-激光晒网机-江苏迪盛智能(查看)由江苏迪盛智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。江苏迪盛智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制
品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

