
安阳台达伺服驱动器al011故障维修

产品名称 安阳台达伺服驱动器al011故障维修

公司名称 河南远晟电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区宏明路聚福园10号楼

联系电话 18437828521 15037813007

产品详情

注意事项

下列请使用者特别注意：

1) 驱动器与电机连线不能拉紧；

2) 固定驱动器时，必须在每个固定处确实锁紧；

3) 电机轴心必须与设备轴心杆对心良好；

4) 如果驱动器与电机连线超过20 公尺，请在UVW
连接线加粗，且编码器连线必须加粗；

5) 电机固定四根螺丝必须锁紧。

2.2 储存环境条件

本产品在安装之前必须置于其包装箱内，若该机暂不使用，为了使该产品能够符合本公司
的

保固范围内及日后的维护，储存时务必注意下列事项：

 必须置于无尘垢、干燥的位置。



 储存位置的环境温度必须在-20℃到+65℃范围内。

 储存位置的相对湿度必须在0%到90%范围内，且无结露。

 避免储存于含有腐蚀性气、液体的环境中。

 好适当包装存放在架子或台面。

2.3 安装环境条件

本产品驱动器使用环境温度为 0℃ ~
55℃。若环境温度超过45℃以上时，请置于通风良好的

场所。长时间的运转建议在45℃以下的环境温度，以确保产品的可靠性能。如果本产品装
在

配电箱里，那配电箱的大小及通风条件必须让所有内部使用的电子装置没有过热的危险。
而

且也要注意机器的震动是否会影响配电箱的电子装置。除此之外，使用的条件也包括：

 无发高热装置的场所；

 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘的场所
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