
橡皮版激光雕刻机 恒元雕刻机 天门激光雕刻机

产品名称 橡皮版激光雕刻机 恒元雕刻机 天门激光雕刻机

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

激光雕刻机

1.激光管安装支点要合理，支点应在激光管总长的1/4处，否则造成激光管光斑模式变坏，有些工作一段
时间光斑变成几个点，致使激光功率下降无法达到要求，造成不断地换管，认真阅读《激光管使用注意
事项》。

2.冷却系统要接地，经常清洗水箱和水路，制冷温控水箱温控点要合理，否则造成激光管容易破损和结
露功率下降、管的冷水头脱落、寿命大大缩短，橡皮版激光雕刻机，有时无法工作，造成不断换管。

3.水保护应经常检查清洗，天门激光雕刻机，冷却水经常不能冲开水保护浮子开关或水保护浮子开关不
复位，不能采用短接方法解决燃眉之急。冷却水质要好，水嘴铝质氧化物太严重，使用一段时间就要定
期清洗水泵和水管、水保护里的污垢，否则造成激光管爆裂或冷水头脱落。

激光雕刻机

皮革激光雕刻机技术参数

激光输出功率 80W 100W 150W 180W任选

一次加工幅面 150mm×150mm～450mm×450mm

常规型号：1600*2500 1800*2500 2200*2500

整机加工幅面 大 900mm×450mm

加工（空程）速度 0～5000mm/s



重复定位精度 ≤0.01mm

运动系统 三维动态脱机运动控制系统，液晶显示Z轴升降范围

工作平台 自动互移式锌铁合金平台

激光能量调节 0-100%激光能量跟随调节

支持图形格式 AI、BMP、PLT、DXF、DST等

标配 550W上下抽风机各一台，薄膜激光雕刻机，恒温冷水机

全自动激光雕刻机，自动化激光镭射机，自动化激光打码机----定制选型，解决各行业打标加工难题

● 提供用于特定行业的自动化程度高的激光设备；

● 特别定制机械、电气、软件接口，可方便的接入客户方需与激光设备相配合的生产设备、生产线等；

● 根据客户自生产习惯、工艺需求，可为客户个性化定制辅助功能模块，使之更加符合客户生产需求，
提高生产

  效率。

橡皮版激光雕刻机-恒元雕刻机(在线咨询)-天门激光雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。“激光雕
刻机,激光切割机,激光打标机”选择聊城恒元激光设备有限公司，公司位于：山东聊城开发区工业园，多
年来，恒元雕刻机坚持为客户提供好的服务，联系人：邢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。恒元雕刻机期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

