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产品名称 小型冷却塔马达配置 惠州冷却塔马达
科莱威机电

公司名称 湖北科莱威机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道

联系电话 19972267671 19972267671

产品详情

冷却塔减速机在日常使用中应该如何维护，需要注意哪些地方?下面我们就来一起了解一下。

冷却塔减速机安装后用手转动高速轴，使低速轴正反两向灵活一周上。

减速器一般用油池溅油润滑，自然冷却，惠州冷却塔马达，当长期连续运转热平衡功率不够时应采用取
散热措施
或用循环冷却润滑。润滑油采用N110-N200中极压齿轮油。对于断续工作制可用半流体润滑脂。

正式使用前应空运转两小时，冷却塔马达多少钱，然后按额定载荷的25%、50%、75%100%逐级加载。情
况正常，应运转平稳，小型冷却塔马达配置，无冲击，高油温不超过80℃，温升不超过60℃。

解决方法：

对于正在运行的电动机，如果电流不超过电动机的额定电流，则意味着电路基本上没有问题。如果原始



负载不变，则需要检查电压是否在额定电压下。通常，380V是正常值的正负5%。检查环境温度是否过高
，轴承是否缺油以及冷却风扇是否损坏。

1、负载太大。应减少负载或更换容量更大的电动机。

2、两相运行。检查保险丝是否烧断，开关触点是否接触良好，排除故障;

3、电机风道堵塞。应清除空气管道中的灰尘或油脂;

4、环境温度升高。应采取冷却措施;

保养方法

1、电气原因检修：首先确定定子的三相直流电阻是否平衡。如果不平衡，则意味着定子连接的焊接部分
中存在开式焊接。断开绕组

相，并检查绕组之间是否存在短路，例如故障。显然，可以从绝缘表面看到烧痕，或者可以使用仪器测
量定子绕组。确认匝间短路后，电绕组应再次离线。

2、冷却塔电机原因检修：检查气隙是否均匀，如果测量值超过标准，重新调整气隙，检查轴承，如果测
量的间隙不合格，更换轴承

，检查轴承的变形和松动。铁芯和松散的铁芯可以用环氧树脂胶粘接和填充，检查轴，方形冷却塔马达
哪里有，修理弯曲的轴，返工或调整轴的位置，对转子进行平衡测试。

小型冷却塔马达配置-惠州冷却塔马达-科莱威机电(查看)由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱
威机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

