
木芯冷压机 青岛金裕桦 合肥冷压机

产品名称 木芯冷压机 青岛金裕桦 合肥冷压机

公司名称 青岛金裕桦机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛黄岛区王台镇逄猛工业园内

联系电话 13285327773 13285327773

产品详情

一种用于木门加工的冷压机，包括冷压机主体，其特征在于：冷压机主体的前端设置有输送机构，输送
机构包括转动仓，冷压机主体)的前端设置有转动仓，转动仓的内部安装有传送带，输送机构的顶部设置
有粉刷机构，输送机构的右端安装有第二转动仓，且第二转动仓的右端安装有电机，并且电机的左端穿
过第二转动仓内壁延伸至第二转动仓内部，第二转动仓的内部设置有转杆，且转杆的前后两端皆与第二
转动仓内壁通过内嵌轴承相连接，电机的左端与转杆的中部通过锥形齿轮相连接，输送机构的左侧固定
有第三转动仓，输送机构的顶端设置有两组粉刷杆，木芯冷压机，且粉刷杆的左右两端皆穿过输送机构
的内壁延伸至第三转动仓与第二转动仓内部，粉刷杆的右端通过锥形齿轮与转杆的前后两端相连接，粉
刷机构的顶端设置有乳胶添加机构，乳胶添加机构包括储存仓，第二转动仓的顶端固定有储存仓，且储
存仓的顶端开设有凹槽，并且凹槽的中部插设有连接杆，且连接杆的底端延伸至储存仓内部，连接杆的
底端固定有连接板，储存仓右侧的顶端设置有连接口，且连接口的外侧套设有连接盖，储存仓的左侧连
通有连接管，且连接管的底端均匀开设有第二凹槽，输送机构的后端设置有校直机构，校直机构(5)包括
第二连接杆，输送机构后端的左右两侧皆插设有第二连接杆，且两组第二连接杆相靠近的一侧皆焊接有
第二连接板。

一、本实用新型公开了一种实木门加工用变频液压式冷压机的定位装置，包括机箱，传送装置，变频液
压式冷压机，科技木冷压机，数控铣装置，运输装置，所述变频液压式冷压机包括机身，压杆，压板，
电气系统，油缸，所述压板底端设置有硬质橡胶层，能够在加工过程中压住木门防止其晃动，所述运输
装置包括底板，两组滚轮，一组固定槽，推拉杆，推拉电机，一组牵引电机，漳州冷压机，牵引绳，板
厂冷压机，一组牵引轨道，导向板，能够运输木门进行加工作业，本实用新型克服了木门可能会在压板
的压力下损坏或者留下压痕的缺点，同时还能有效减少人工成本.

冷压机广泛应用于家具板材行业，建材，保温板，钢木门制作等行业。采用大吨位压力对板材进行施压
，使板材于板材粘合在一起，也经常用于板材的。冷压机产品性能：压力稳定，上升，下降速度稳定，
自动保压，自动计时，计时结束后自动释放并升起台面。家具行业，外墙保温板一般使用标准的2.5米，
3米的居多。5米6大型压机主要用于钢木门。液压冷压机工作时噪音小，升降速度平稳，压力稳定，不回
弹，维修率低。



 

木芯冷压机-青岛金裕桦(在线咨询)-合肥冷压机由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛金裕桦机械科
技有限公司是从事“热压机,冷压机,木门锁孔机,木皮剪切机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。
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