
雄祥紧固件 韶关12.9级外六角螺母

产品名称 雄祥紧固件 韶关12.9级外六角螺母

公司名称 邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区

联系电话  15297589108

产品详情

压铆螺母又叫铆螺母，自扣紧螺母，是应用于薄板或钣金上的一种螺母，外形呈圆形，一端带有压花齿
及导向槽。其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔位，一般而言预置孔的孔径略小于压铆螺母的压花齿
，通过压力使压铆螺母的花齿挤入板内使预置孔的的周边产生塑性变形，变形物被挤入导向槽，12.9级
外六角螺母规格，从而产生锁紧的效果。压铆螺母从材质上分为快削钢压铆螺母S型，不锈钢压铆螺母C
LS型，不锈铁压铆螺母SP型及铜、铝压铆螺母CLA型，分别应于不同的使用环环境。规格从通常是从M2
至M12。压铆螺母没有统一的，常用于机箱机柜、钣金业。

当天平左端抬高时（指针偏向右），天平左平衡螺母向左调，直到指针指在分度盘的中线处；当天平右
端抬高时（指针偏向左），韶关12.9级外六角螺母，天平右平衡螺母向右调，直到指针指在分度盘的中
线处。简而言之，12.9级外六角螺母价格，就是哪端抬高向哪调。只有右平衡螺母（某些天平左右都有
平衡螺母） 但是既可以向里旋转又可以向外旋转 天平向外旋
右倾向里旋螺纹内径为30mm，10级标示螺栓的使用性能等级，tZn为表面处理方式。 其他的形式的螺栓
也有其自己的的表达方法，12.9级外六角螺母哪家好，不过一般带螺纹的都要以"M"开头
螺栓的性能等级： 螺母的性能等级从小到大分为3、4、4、5、5.8、6、8、10、12这么多等级。这种标记
方法意思以10为例10标示该螺栓抗拉强度的1/100，也就是说该等级螺栓的抗拉强度必须达到1000MPa等
级，实际可能高于1000MPa。 雄祥紧固件-韶关12.9级外六角螺母由邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公
司提供。邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前雄祥紧固件在紧固件中享有良好的声誉。雄祥紧固件取得全网商盟认
证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雄祥紧固件全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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