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船体结构用钢板

      船体结构主要用钢板简称船用板。由于船工作环境恶劣，船外壳要受海水的化学腐蚀、电化学
腐蚀和海生物、微生物的腐蚀；船体承受较大的风浪冲击和交变负荷；船舶形状使其加工方法复杂等原
因、所以对船体结构用钢要求严格。首先良好的韧性是关键的要求，此外，要求有较高的强度，良好的
耐腐蚀性能、焊接性能，加工成型性能以及表面质量。为保质量和保证有足够的性，要求化学成分的Mn
/C在2.5以上，对碳当量也有严格要求，并由船检部门认可的钢厂生产。船体用结构钢分一般厚度和高强
度钢两种，一般强度钢按质量分A、B、C和D四个等级。

 

锰钢标号规则

国际编号

①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份，用阿拉伯字母来表示成份含量：中国、俄国 ；

②用固定位数数字来表示钢类系列或数字：美国、日本、300系、400系、200系；

③用拉丁字母和顺序组成序号，只表示用途。



碳素类结构钢

      其牌号一般为大写字母Q+数字+质量等级符号+脱氧类型符号组合而成。在牌号加“Q”，表示
钢材的屈服点。而Q后的数字则表示屈服点大小，单位兆帕。例：Q235则理解为屈服点为235兆帕的碳素
结构钢。针对特殊情况还可以在数字后加符号，用来表示其等级好坏及脱氧类型。目前的等级分：a、b
、c、d、f、z等。对于使用于特定环境中的钢材，如桥梁、船舶等，基本以碳素类钢材为主，不过需要
在其前面加上字母特殊用途的碳钢，如桥梁钢，船用钢等，是以碳素结构钢为主要用料，但必须加上钢
号的前字母。

      一般情况的话，锰钢带厂家，合金钢多用小锤头，河南锰钢带，大型崔头以高锰钢为主。如果
捶打的物料硬度低、块度小，多用合金钢。如果物料硬度高、块度大，则多用高锰钢，这主要是发挥高
锰钢的高韧性和加工硬化的作用。此外，现在也采用了复合锤头，即崔头用合金钢，批销锰钢带，锤柄
用高锰钢。一般家用小锤头的话选择合金钢。高锰钢韧性好，sk5锰钢带，工艺性好，价格低，其主要特
点是在较大的冲击或接触应力的作用下，表面层将迅速产生加工硬化，其加工硬化指数比其它材料高5～
7倍，耐磨性得到较大的提高。但如果使用中冲击力不够或接触应力小，则不能使表面迅速产生加工硬化
，高锰钢的耐磨性就不能充分发挥。

锰钢带厂家-汇力打包扣-河南锰钢带由临沂汇力机械有限公司提供。“烤蓝打包带,铁皮打包带,打包带”
选择临沂汇力机械有限公司，公司位于：临沂莒南经济开发区淮海路中段，多年来，汇力机械坚持为客
户提供好的服务，联系人：沈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇力机械期
待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事打包带，烤蓝打包带，铁皮打包带的厂家，欢迎来电咨
询。
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