
广州普同小型多层管材挤出复合机ab两层双色管材挤出复合实验线

产品名称 广州普同小型多层管材挤出复合机ab两层双色管
材挤出复合实验线

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:potop
成型方式:螺杆挤出
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101

联系电话 13640826195 13580599870

产品详情

由2台20单螺杆挤出主机, -套水冷装置,一套牵引收卷机构成 ,适用于pp pe
tpu等材料管材挤出成型。

设备参数

螺杆直径 Φ20mm
螺杆转速 100rpm
螺杆长径比 28：1
电机功率 3kw
产量 5kg/h
操作温度 350℃
温度控制精度 ±1℃
管径规格 Φ0.6-1.9mm

性能特点

（1）螺杆和机筒均采用混炼设计，磨损的螺纹元件和机筒可进行局部更换，降低维修成
本。



（2）机筒采用氮化钢机筒。

（3）减速箱采用一体的结构，紧凑合理，可靠性强。驱动电机由伺服电机实现无级调速
。**设备平稳安全运转。

（4）主机配有烘干喂料系统，自动上料机。

售后服务:

1.设备交付前在供方对用户进行培训。设备在出厂前或到用户后安装、调试、培训、直至用户的操作员
能生产出合格产品。

2.设备质保期1年，质保期内非人为为素造成设备损害，供方负责维修或更换。(自发货日起)
质保期内，如若出现非人为损坏配件，公司将无偿提供给购买厂家

3.质保期外，公司将以合理价格有偿提供给购买厂家“供方提供主要电器、零部件使用说明书和维护保
养书，提供设备使用说明书，和整机修保养资料。

4.供方负责协助安装、调试及培训等服务，设备出厂后三包一年，三包一年后设备的配件按优惠价供应
。
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