
安徽嘉隆|安装方便 南通eps线条报价

产品名称 安徽嘉隆|安装方便 南通eps线条报价

公司名称 安徽嘉隆建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥东县新城开发区团结路7号

联系电话  18355192757

产品详情

将胶浆与水泥所调制的混合物按1.5:1之份额合作，搅拌均匀后称为粘贴胶浆（或使用高分
子益胶泥）。从设计的角度来看，它也很合理，给施工带来方便:安装方式是使用板或组
合，这不仅给安装带来了方便，也可以节省时间和精力。
EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。
它是一种新型的外墙装饰线及构件，eps线条报价，更适用于装置。

EPS线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外
维护层复合而成。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出EPS泡沫线
条处进行打磨，对凹进部位进行找补，以确保整个的平整度在4mm内。既能表现欧式古典
、高雅的装饰作风，又能保证主体建筑外墙不呈现冷、热桥效应。

按实际需要的长度切开构建，切开结束后，当即凑集核对。在凑集处，显露泡沫面的地方
涂抹上粘贴胶浆或高分子益胶泥，敏捷拼接好。EPS线条是近几年在我国新兴的一种建筑
装饰资料，它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙
体上。EPS线条是一种新型的建筑外墙装饰建材，有非常强大的装饰性能，尤其是在一些
别墅装饰上、外墙装饰上都能体现它的装饰价值。

安徽嘉隆|安装方便(多图)-南通eps线条报价由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。



安徽嘉隆建筑材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材
料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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