
光接收机 海虹

产品名称 光接收机 海虹

公司名称 云南永畅科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:海虹
工作波长范围:960--1610（nm）

公司地址 云南省昆明市西山区广福路广福小区二区1幢1单
元901号

联系电话 86-08715324832

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 海虹
工作波长范围 960--1610（nm） 输入光功率 -7（dBm）

一、 概述

 由宽带接入技术的演进过程可见，光纤到家（ftth）是宽带接入的最终发展目标，gs8620家用光接收机是迎合这个目标的终端产品。本机采用低功率光接收的技术方案，可以满足家庭用户光纤到户有线电视接收的需求。rf
输出采用分支方式，用户可任意选择。本机还在面板上设有光功率接收监测led指示灯（-2－-6dbm），rf输出电平0－-10db可调，860mhz0－-10db均衡可调，使用方便、简捷，且可靠性好等特点。

二、 主要技术指标

1. 传输频带不平度：47—860mhz±0.75db

2. 光功率输入幅度监测灯rf输出dbm -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

光功率mw 0.8 0.63 0.5 0.4 0.32 0.25 0.20

rf输出dbuv 84 82 80 78 76 74 72

注：射频输出电平在光发射机满调制度时的参考值，误差±2db。

3. c/n、ctb、cso：-5dbm输入时，光接收输出电平为2×76dbuv,（pal-d）分别大于45、58、56db

4. 射频输出反射损耗：47-550mhz≥16db 550－860mhz≥14db

5. 射频输出口：fl-10（公制或英制由用户指定）



6. 光纤类型及接收波长：单模1100nm－1600nm

7. 光连接器：fc/apc或sc/apc（由用户指定）

8. 光反射损耗：≥45db

9. 光功率指示：≥-6dbm灯亮

10.工作温度：-30—+45℃

11.供电：dc+15v 外置稳压电源20w，供电110/220v 及接插口（美标，英标，国标）由用户指定

12.外形尺寸：128×112×33（不含外置稳压电源）

三、 使用说明

1.电源连接

dc15v in：是外接电源的输入口，首先应把dc+15v外置稳压电源接入市电110/220v，然后用同轴电缆将dc+15v连接至本机dc15v in 口，power灯亮表示电源部份已正常工作。

2.光纤接入

laser in：是光纤输入接口，在光纤接入之前应先用99%的酒精清洗apc头，然后对准适配器凹口、尾纤头凸口进行连接；当光信号接入时，面板中receiviend 对应灯亮，表示光电部份已正常工作。

3. rf输出电平调整

rf out1/out2：是rf 2路输出口，使用前有条件的先用场强仪（电平表）检测，并对照“二、

2”进行电平、均衡调整；出公司时机内__________t衰减量已调至最小值，详见打印报告。当输出电平与设计要求有偏离时，可调整衰减量。当光信号过大（≥-1dbm），则加大leveladj 衰减量，以免射频信号过大而引起ctb、cso 失真；若需适当倒均衡，可调整equ adj，直至符合您的设计要求。

四、安装调试注意事项

1．本机为室内型结构，不能应用在易被雨水侵扰的场所；装在室内箱中的要有适当的空间，以利于散热；输出电缆的屏蔽网必须接地，接地电阻应小于4ω，就地供电的供电器外壳也须接地，接地电阻同上。

2．尾纤输入及电缆输出必须预留一定长度，减少意外事故的发生；光接口若暂不使用请勿去掉封口，本机配用的是sc/fc/apc头，勿用sc/fc/pc头连接；rf仅使用1 路时另1 端口必须接上75ω 假负载。

五、附件

1. 外置电源 1只

220v-15v2a 110v-15v2a
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