
兰州喷涂设备 自动喷涂设备 双赢喷涂设备配件

产品名称 兰州喷涂设备 自动喷涂设备 双赢喷涂设备配件

公司名称 临朐双赢涂装机械设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊临朐县东城街道粟北东路2600号

联系电话  13406642922

产品详情

静电喷涂是在高压下进行作业，当工件晃动或因操作不当造成极间距离过近时，会引起高压火花打火，
有火灾危险。因此静电喷涂应特别注意安全，喷漆室设置灭火装置极重要。

对涂料的电性能要求高

静电喷涂对涂料的电性能要求较高，并易受环境温湿度的影响，无把握时应先进行试验。

静电喷涂的设备及用途

高频高压静电发生器

高频高压静电发生器分高压和低压两部分，它供给喷漆用的高电压低电流，通过喷枪的极针或喷杯产生
强大的电场。

静电喷涂是根据电泳的物理现象，使雾化了的油漆微粒在直流高压电场中带上负电荷，静电喷涂设备，
并在静电场的作用下，定向地被流向带正电荷的工件表面，被中和沉积成一层均匀附着牢固的薄膜的涂
装方法称为静电喷涂法。

静电喷涂分为空气雾化式喷涂和旋杯雾化式喷涂两种。

2.1 空气雾化式喷涂

此喷枪和普通所用压缩空气喷枪喷涂相似，但其结构形式是截然不同的，整个喷枪除手柄、喷漆嘴和极
针为金属外，兰州喷涂设备，其它全部为尼龙制品，负高压就接通在喷漆嘴和极针上，自动喷涂设备，
油漆在压缩空气的作用下，呈雾化状态，由喷漆嘴射出，射至喷漆嘴口及极针处，电场的油漆雾化粒子
，又受到不均匀强电场的分裂作用，而进一步的雾化并带电，成为“离子漆粒群”。“离子漆粒群”在
电场力压缩空气喷射力(同一方向)的同时作用下，向导极性工件表面吸附中和，这就构成了空气雾化式
静电喷涂。



自动吸尘器外壳机器人喷涂设备选用自动静电除尘：再一次对产品进行表面除尘和除静电。

喷涂机器人：根据产品的喷涂范围和喷枪的重量，选择合理的喷涂机器人。

自动喷涂系统：采用电动齿轮泵将油漆输送到自动喷枪，通过电控和气压进行喷涂调节。

烘干隧道炉：炉体采用岩棉板制作，自动化喷涂设备，加热采用天然气燃烧加热，通过送回循环风的形
式将热风在炉内循环，并且确保温度均匀。

产品特点：

自动吸尘器外壳机器人喷涂设备全自动输送，速度可达8m/min，生产效率高。

喷涂前采用多道除尘工艺，确保产品表面100%不含＞0.1mm灰尘。

兰州喷涂设备-自动喷涂设备-双赢喷涂设备配件由临朐双赢涂装机械设备厂提供。临朐双赢涂装机械设
备厂为客户提供“喷涂设备,涂装设备,喷塑设备,喷漆设备,电泳设备”等业务，公司拥有“双赢喷涂设备,
双赢涂装设备,双赢喷塑设备,双赢喷漆设备”等品牌，专注于喷涂设备等行业。，在山东潍坊临朐县东城
街道粟北东路2600号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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