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产品名称 化工千升桶厂家 千升桶厂家 临沂浩民包装材料

公司名称 临沂浩民包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道西大
官庄村东黄官路南侧

联系电话 0539-8518666 13864936013

产品详情

IBC桶吹塑成型时需要注意事项

热塑性树脂经挤出或注射成型得到的管状塑料型坯，趁热（或加热到软化状态），IBC吨桶置于对开模中
，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到各种
中空制品。

吹塑薄膜的制造工艺在原理上和中空制品吹塑十分相似，但它不使用模具，从塑料加工技术分类的角度
，吹塑薄膜的成型工艺通常列入挤出中。吹塑工艺在第二次期间，开始用于生产低密度聚乙烯小瓶。50
年代后期，随着高密度聚乙烯的诞生和吹塑成型机的发展，吹塑技术得到了广泛应用。中空容器的体积
可达数千升，有的生产已采用了计算机控制。适用于吹塑的塑料有聚乙烯、聚、聚酯等，所得之中空容
器广泛用作工业包装容器。

IBC桶的使用说明

一、灌装及存储 1、打开灌装封盖，从顶部灌入液体。
2、插入外径矣140mm管灌装，大灌装量至桶身高线。 3、注意遮蓬贮存，避免高温、爆晒。
4、运输前拧紧所有密封件。 

二、排液 1、打开灌装口封盖。 2、旋下放料阀螺纹盖，撕去密封。如使用阀门接管，将其套在螺纹盖中
，并连同垫圈一起装回放料阀拧紧。 3、卸下放料阀门下的封闭蠔丝，将阀门把手朝前（颠时针）
板动，开始放料。 4、放料完毕后，立式千升桶厂家，请逆时针关闭阀门，装上封闭蠕丝，千升桶厂家
，旋紧放料阀密封和灌装口盖。 

三、注意事项 1、用户根据需要，使用时应注意所灌装的液体与本产品原材料的化学相容性。



2、本产品是底部提升，不允许顶部提升。
3、禁止使用硬物敲击或撞击桶体，操作阀门时要轻关轻放，不要遗失阀门的任何部件。
4、拟装液体的中型散装容器不得用于运输在55℃时蒸汽压力离于130kpa的液体。
5、对于未按上述规定以及其他错误操作而造成的损失，我厂概不负责。 

四、运输或装载 1、使用中型散装容器包装进行运输时，请务必执行《国际海运危险货物规则》补充本
中《货物运输组件（CTUs )的装载指南》的各项规定。 

五、日常维护检査
1、在热灌装时，化工千升桶厂家，应待液体冷却至常温时，化工千升桶厂家，再拧紧桶盖。 2、严谨阀
门和容器受到外力冲击和碰撞。在重新灌装前，务必对使用过的容器状态进行仔细检査，确认有无影响
继续使用的不安全因素。

复合bai式中型散装容器(IBC)，经过40年的发展，产品已趋du于成熟，广泛应用于化zhi工、、油脂、dao
涂料及食品等行业。IBC以其安全环保、便于机械装卸、节省存储及运输空间、方便灌装及排液的特点，
在空间成本节省、使用效率提高、移动便捷等方面有着其它包装产品的优势。正因如此，IBC已经成为液
体包装领域的主导产品，与其它材质的中小规格产品一同推动了包装产业的发展。千升桶厂家 化工千升
桶厂家-千升桶厂家-临沂浩民包装材料(查看)由临沂浩民包装材料有限公司提供。“吨桶,IBC吨桶,食品级
桶”选择临沂浩民包装材料有限公司，公司位于：临沂罗庄高新区，多年来，浩民包装坚持为客户提供
好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浩民包装期待成为您
的长期合作伙伴！同时本公司还是从事吨桶，IBC吨桶，食品级桶的厂家，欢迎来电咨询。
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