
32mm聚酯纤维打包带定制 广州越狮 山西聚酯纤维打包带定制

产品名称 32mm聚酯纤维打包带定制 广州越狮
山西聚酯纤维打包带定制

公司名称 广州越狮实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房

联系电话  13825004067

产品详情

聚酯纤维打包带价格——广州越狮实业有限公司是一家生产纤维打包带的厂家

为什麽认为包装聚酯纤维包装好用钢丝包装扣呢？您先知道常见的几种聚酯纤维包装带的粘接方法吗？

1、聚酯纤维包装带可以采用热熔搭接方式包装。

热熔搭接法是将聚酯纤维包装带通过电热熔接、机械高频振荡熔接、超声熔接等加热方法，使塑料带表
面受热熔化，使两个带端的溶解面搭接起来，在一定压力下保持一定的时间，待熔化面冷凝后，聚酯纤
维打包带粘接好塑料带接头的方式。

产品特性：热熔搭接式包装是新的一种包装方式，适用于聚塑带，因为如果用铁扣机械固接，其强度仅
为母材的50%，粘接也不适用。PET纤维包装带的粘接牢固、美观，山西聚酯纤维打包带定制，但无法解
开。

2、聚酯纤维包装带适用于打包机。

打结是以软塑料绳、麻绳等作捆料，在接合处打成活结。PET纤维包装带这种连接方式方便了接口，但
不能有效地保证强度和货物包装的安全性。

欢迎咨询广州越狮了解更多聚酯纤维打包带定制

 



柔性纤维打包带——广州越狮实业有限公司是一家生产纤维打包带的厂家

聚酯纤维打包带是一种应用广泛的包装材料，其种类多种多样，编织聚酯纤维打包带定制，根据不同的
分类方法可分为以下几类：

从生产的 PP物料可以分为包芯带和实芯带；

2、根据产品质量分为透明 B级、AB级、 B级、 BC级和 C级等；

3、根据所使用的打包机不同，可以分为手工包装带、机用包装带(机用包装带分为全自动机打带和半自
动机打带)；

4、根据用途可分为包装箱带和手工艺品带；

5、从是否印字可分为印字带和不印字带；

6、从承受能力上看，主要有 PP包装带、塑钢包装带(又称 PET包装带)和铁皮包装带；

7、根据制作包装带的原料来源，可分为全新物料包装带和再生物料包装带；

8、从颜色上看，主要有白色包装带、灰色包装带和彩色打包带。

欢迎咨询广州越狮了解更多聚酯纤维打包带定制

 

柔性纤维打包带——广州越狮实业有限公司是一家生产纤维打包带的厂家

   聚酯纤维绑扎带具有良好的收缩性和韧性；较好的收缩性将漆包线线圈紧密地绑扎在一起，编织
聚酯纤维打包带定制，线圈外观光滑平整；大于400N的韧性，有较高的耐温性能。适用于各种电动机、
步进电机、空调电机、风机马达、压缩机、异步电机、发电机等中小型电机漆包线圈绑扎。适用于各种
电动机、步进电机、空调电机、风机马达、压缩机、异步电机、发电机等中小型电机漆包线圈绑扎。

   聚酯纤维绑扎带优点：

1、 在空气中，不会导致操作工人，32mm聚酯纤维打包带定制，i皮肤发痒，并可避免操作工人吸入玻
璃纤维引起呼吸道疾病，因此具备良好环保效益。

2、 价低，可降低用户的生产成本，从而具有更好的经济效益。

3、 耐磨性强，加热后有着良好的收缩率能使线圈绑扎更紧固，节约树脂浸入量，提高产品质量同时又
降低生产成本。

4、渗透性好和绝缘漆有很好的相溶性

   纤维柔性打包带（聚酯纤维带）强度高，材质如同钢铁一样坚固；轻便并且柔软，重量不到铁皮



的20%；不存在会损伤货物的锋利边缘，使用时不会划伤工人.不会生锈或腐烂，不会变形；适用温度及
气候范围广，可在-40℃-130℃下正常工作；具有极强线性及系统拉力；在运输过程中能缓冲巨大的冲击
力；伸缩性好。具有非常好的延展性和收紧度，质地柔软不伤害货物表面，需要使用特i制的打包扣。若
有大载荷的捆，绑需求，则要使用手动塑料带收紧器。??

欢迎咨询广州越狮了解更多聚酯纤维打包带定制

32mm聚酯纤维打包带定制-广州越狮-山西聚酯纤维打包带定制由广州越狮实业有限公司提供。广州越
狮实业有限公司是从事“打包带,充气袋,工作台,拉紧器,打包扣,工具车,气垫制造机”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李继南。同时本
公司还是从事广州实验台工厂，中央实验台，实验室钢木台的厂家，欢迎来电咨询。
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