
六安封边机 青岛金裕桦 木门封边机

产品名称 六安封边机 青岛金裕桦 木门封边机

公司名称 青岛金裕桦机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛黄岛区王台镇逄猛工业园内

联系电话 13285327773 13285327773

产品详情

全自动封边机

全自动封边的结构主要包括机身、各加工部组、控制系统。加工组件主要有：预铣、涂胶、封边、齐头
、粗修、精修、仿形跟踪、刮边、抛光、开槽。主要用于板式家具的板材封边。其特点是自动化、、高
精度和美观度。已经在国内的板式家具生产企业得到广泛的应用。

全自动封边机机身部分，全自动封边机，关系到度的的部分是上下横梁，因其关系到加工板材能否直线
运行，以确保每个加工部组均能精密工作。目前主要分为两类横梁：是铝合金材质，一次拉铸成型; 第二
是铸铁横梁。其中铝合金横梁是比较先进的方式，木门封边机，因为精密度和直线度均远远优于铸铁。
目前采用铝合金横梁设计的主要是几家规模较大的厂家，进口的机型基本都采取类似结构。

 

封边机的规格化、定型化的零部件组合，适应性强，零件更换方便。

封边机采用的是按多工位、通过式原则构成的自动联合机床。

封边机的自动化程度越来越高。目前很多牌子的封边机已经实现了对大量的机床调整的电脑控制，其控
制的内容包括：板料尺寸、封边形状、加工方向、封边条件、尺寸、颜色、加工工艺的改变等，调整时
间重叠。

使用封边机后，六安封边机，可简化机构，减少操作人员。一般的封边机，只要是熟悉其操作和性能的
技术员，一个人就可以完成对封边机的操作。而两个铣头就能完成所有的修整加工，木工封边机，其操
作人员少，装机功率也低，调整时间短。

 



齐头：通过精密的直线导轨运动，采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切削结构，保证切断面平整光
滑。

精修：均采用靠模自动跟踪和高频高速电机结构，保证修边的板材上下部分的平整光滑。用于修去加工
板材封边条上下多余的封边材料。精修刀为R形刀。主要用于板式家具的PVC、亚克力封边条，以0.8mm
厚以上的封边条为佳。

刮边：用于消除修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹，使板材上下部分更加光滑整洁。

抛光：用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更加光滑。

开槽：用于衣柜侧板、底板等直接开槽，减少裁板锯的工序更方便快捷；也可用于门板铝包边的开槽。

六安封边机-青岛金裕桦-木门封边机由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛金裕桦机械科技有限公
司位于青岛黄岛区王台镇逄猛工业园内。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前青岛金裕桦在机械加工
中享有良好的声誉。青岛金裕桦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度
。青岛金裕桦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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