
批发供应QZ-2/130漆包线聚酯漆包线漆包线便宜漆包线

产品名称 批发供应QZ-2/130漆包线聚酯漆包线漆包线便宜
漆包线

公司名称 宜兴诺伏电工材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:诺伏
型号:QZQAQZY
绝缘性质:其他

公司地址 中国 江苏 宜兴市 宜兴市丁山镇陶都工业园

联系电话 86 0510 87438566 13801539331

产品详情

品牌 诺伏 型号 QZ QA QZY
绝缘性质 其他 芯数 1
护套材质 绝缘漆 拉伸强度 国标
电线最大外径 国标（mm） 材料形状 圆线
绝缘厚度 国标（mm） 产品认证 ISO9000 ISO14000 ROHS

UL
类别 名称 产品型号 产品规格 产品特性

155级 155级改性聚酯漆包线铜圆线 qz-1/155qz-2/155qz-3/
155

0.12～1.80 本产品可在155℃环境下连续工作20000小时以上，在机械性能、耐热性能、电
性能、软化击穿等方面有良好表现，主要运用于f级中小型普通电机、变压器

、仪器仪表、电器仪表线圈、电动工具等。
155级聚酰胺复合聚酯漆包铜圆线 qz(n)-1/155qz(n)-2/15

5qz(n)
0.12～1.80 本产品可在155℃环境下连续工作20000小时以上，在机械性能、耐热性能、电

性能、软化击穿等方面有良好表现，主要运用于f级中小型普通电机、变压器
、仪器仪表、电器仪表线圈、电动工具等。此外本产品具有优良的低摩擦性能

，特别适合高速绕线客户的需要。
155级直焊性聚酯漆包铜圆线 qa-1/155qa-2/155qa-3/

155
0.12～1.50 本产品可在155℃环境下连续工作20000小时以上，具有良好的柔韧性。优良的

绝缘性能。良好的耐溶剂性能并具有高频下低tg￡的特性和直接焊锡性能，漆
基可着色。因可直焊，主要适用于通讯、音响、继电器、小型变压器和家用电
器及焊头操作较多和线路的电气等方面。特厚漆膜的漆包线可以用于彩电中的

垂直线圈和低压线圈。
155级聚酰胺复合直焊性聚氨酯漆

包铜圆线
qa(n)-1/155qa(n)-2/15

5
0.12～1.50 本产品可在155℃环境下连续工作20000小时以上，在耐溶剂性能、机械性能和

耐热性能方面有较好表现，特别在直焊性、高频低介质损耗和易着色方面有及
佳优异表现，主要运用于通讯、音响、继电器、小型变压器和家用电器等方面

。此外本产品具有优良的低摩擦性能，特别适合高速绕线客户的需要。
155级多色聚酯漆包线 qz(n)-2/130lqz-2/130lq

a-2/130l
0.12～1.50 本产品可在155℃环境下连续工作20000小时以上，具有良好的柔韧性。优良的

绝缘性能。有多种色彩的区分。



本公司为生产厂家，体价格按照当日行情，具体事宜请致电18901539331刁总。
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