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产品名称 友迪激光怎么样 CTP制版机 江苏迪盛智能

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

CTP的分类

CTP(Computer-to-plate)系统的分类，从版材品种方面，可分为：银盐版、热敏版（烧蚀式热敏版、非烧
蚀式热敏版）、感光树脂版和聚脂版(非金属版基)等。从技术方面可分为：热敏技术（普通激光成像）
、紫激光技术、UV光源技术。

江苏迪盛智能科技有限公司成立于江苏徐州，主营产品有CTP、激光曝光机、直接成像（LDI）等产品，
欢迎新老客户来电咨询！

CTP版的使用注意事项

 1.上机前的准备

 印版上机前必须按规范要求做好以下步骤。

(1)测量印版的厚度

   上机装版前，CTP制版机，用千分尺测量印版的厚度。由于版基的质量不同，友迪激光怎么样，同
一块印版的厚度也可能不同，所以至少应对叼口、拖梢等部位进行测量，一般测量点不少于4个点，然后
求出平均值，便于根据工艺要求计算出衬垫纸的厚度。

(2)画规线



   如果是多色套印，需要在中途更换印版时，为了保证装版后规矩基本准确，在日常印刷中可采用“
画规线”的方法。具体方法是：印版上的叼口角线或规线画出延长线，使印版边的延长线能与滚筒上在
拆除旧印版前所画的定位线相对应。画规线包括周向（上下）定位线和轴向（左右）定位线。

PS版与CTP版区别

PS版：

由于设备性能和印刷品档次的不同，对PS版的性能有不同的要求。如精细印刷品会要求版材的感光层分
辨率高、网点还原性好、大面积平网要均匀等要求，报纸印刷则希望印版耐印率高、晒版时间短等，但
是总的来说，PS版主要分为两种类型：光聚合型和光分散型两种。

CTP版：

CTP版相对于PS版来说，CTP版材的种类和品种更多，现在CTP市场上，销量较大的3种CTP技术分别是
银盐、热敏和紫激光，利用这些技术生产的印版为银盐版、热敏版和光聚合版，而其他还有CTcP以及喷
涂蒙版型等版材。

友迪激光怎么样-CTP制版机-江苏迪盛智能(查看)由江苏迪盛智能科技有限公司提供。江苏迪盛智能科技
有限公司为客户提供“直接成像（LDI）,激光曝光机,激光晒网机”等业务，公司拥有“迪盛智能”等品
牌，专注于工业制品等行业。，在江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：田女士。
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