
金属软管 衡水宇星 法兰金属软管耐腐蚀

产品名称 金属软管 衡水宇星 法兰金属软管耐腐蚀

公司名称 衡水宇星环能机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 景县杜桥徐庄

联系电话 15931370168 15931370168

产品详情

金金属软管（Flexible Metal Conduit）是现代工业中的重要部件。金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材
料制成，具有较强的耐腐蚀能力。金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用
淋浴软管，规格从3mm到150mm。金属软管配套的软管接头多，容易同仪器设备连接。

1．金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。

2．软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的
加强保护、使之具有更高的承压能力。

3．软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。

4．该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃~+420℃)，内衬四氟金属软管，重量轻、体积小、柔软性好。广泛用
于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、食品、交通等行业。

二、结构形式

金属软管使用的波纹管有两种：一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。



螺旋形波纹管：螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体，在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角，
所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。

环形波纹管：环形波纹管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体，法兰金属软管耐腐蚀，波与波之间由圆环波
纹串联而成。环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约，较之螺旋形波纹管，其单
管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好、刚度小。

◆表面处理：手工拉丝表面

◆产品检验：严格的检测制度，产品出厂前进行100％的试水检验，确保滴水不漏。表面已擦拭干净，如
收到水有水，里有残留的水，属于正常现象。

◆安装注意事项：

（1）安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后再安装，以免堵塞。

（2）水与冷热水管必须安装正确，面对水，金属软管，左边接热水，右边接冷水。

（3）检查安装尺寸，切勿强行安装以免损坏产品零部件。

（4）表面定期使用清洁剂擦洗去污，保持其表面清洁，切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、
纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭表面。

金属软管-衡水宇星-法兰金属软管耐腐蚀由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公
司为客户提供“加工销售扣压机,橡胶制品,尼龙制品”等业务，公司拥有“衡水宇星”等品牌，专注于法
兰等行业。，在景县杜桥徐庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。
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