
 透光养殖卷帘布 畜牧养殖卷帘油布卷帘 量大价优

产品名称  透光养殖卷帘布 畜牧养殖卷帘油布卷帘
量大价优

公司名称 江西金誉帆布有限公司

价格 1200.00/每套

规格参数 帆布寿命:8-15年
面料:pvc涂塑/油布
包装:优质朔料膜

公司地址 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号

联系电话  18460331568

产品详情

  只有好的卷帘才可以长久使用、抵挡风雨力，防寒保暖！
确保对肉猪不会有影响！江西金誉帆布专注：猪场卷帘 养殖卷帘 猪舍卷帘 透光卷帘 保暖卷帘 畜牧卷帘
帆布卷帘 防寒卷帘布 活动卷帘 等产品研制批发、定制、销售等服务。 

  第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以
很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

  感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如优质猪场卷帘价格、优质猪场卷帘规格型号等
更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供满意的服务!

  2、环保

  3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

  4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

  2、门窗：门高2.1～2.2米，宽2～～2.5米。门～般设成双开门，也可设上下翻卷牛场卷帘布。封闭式
的窗应大～些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。

  江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需
求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能
，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

  帆布的多种用途

  2.克重：500克/平方米 



  产品参数：基布2*2厚度0.44±0.03（MM）重量450±30（克）纵向断裂强度(1350N/25MM)横向断裂强
度（1200N/25MM）纵向断裂伸长率（≥18%）横向断裂伸长率（18≥%）纵向剥离强度（28N/30MM）
横向剥离强度（N/30MM）防水性能≥28≥2000MMH2O耐温性能—20℃～80℃耐老化性能—15℃无变化
，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。 

  根据工艺不同，帆布在材料配比上很用心，配的很合适，这样对布坯的破坏能力小，拉力就会越好；
纱的经纬密度高，拉力好。

  在国内，目前还是小型养殖场为主导，小型养殖场的建设也是极其有讲究的，养殖场的选址、规划、
建设模式等皆有其规律，了解了这些规律，小型养牛场猪舍建设的合理、科学，可以使投资者减少人力
、物力和财力的投入，起到事半功倍的效果。

  四、产品特点及使用注意点。

  一、建养猪场之前需要做好这些准备!

  5. 可将其加工野营用帐蓬及各种机器设备外护套。

  3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。

  江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西
金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。
另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地
卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而
提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐
。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得
猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力
大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！ 

  3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

  什么样的猪场才算是合理的猪场呢 ? 其实很简单。下面几个问题非常普遍：

  3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

  卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细内容介绍）：

  4.能防霉，防霉实验为一级。 二、 猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用
于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

  克重指数：500克/平方米

帆布的物理性能指标 

1.拉伸强度指标： 

经向强度≥2100N/5CM 

纬向强度≥1600N/5CM 



2.不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱 

3.能耐低温，耐寒温度为-20℃ 

4.能防霉，防霉实验为一级。

产品介绍

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

1.厚度：0.4mm 

2.克重：500克/平方米 

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色 

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做） 

5.产品功能：100%防水 ，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖 

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布，货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐
蓬等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

用途：

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、
野外露营帐篷等等；
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