
顺德电熔直通 电熔直通 东方管业 

产品名称 顺德电熔直通 电熔直通 东方管业

公司名称 广东东方管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南9号

联系电话  13825593280

产品详情

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合
管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件
等产品。电熔直通

根据环水膜重力理论计算，排水水膜流过流面积不超过立管断面积的1/3~1/4时，塑料立管的排水大通水
能力比铸铁管增加60%，同时不致造成水封的破坏，因此，对于同样当量的排水量而言，PVC排水管管
径可以较铸铁管管径小，或同样管径在规范许可范围内可尽量采用较小坡度，由此可以增加空间净高，
东莞电熔直通，对使用者而言更为有利，增强了建筑的使用功能。电熔直通

广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合
管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件
等产品。

好的产品要配合好的施工工艺，因为一旦安装不标准就会对施工人员的后期施工或者是使用带来麻烦，
清远电熔直通，比如现在越来越备受大家关注的供暖，如果前期施工不合格，那么后期使用时就会影响
到许多人的供暖工作，而且想要改进的话非常麻烦，那么钢丝网骨架复合管在施工的时候要注意什么呢
？

一是工厂技术人员要对现场施工人员进行技术指导和培训，交待清楚安装和焊接过程中的注意事项。

二是技术人员要根据管材的规格和现场情况给施工方制定合理的安装方案，顺德电熔直通，保证钢丝网
骨架复合管管材与管件的接装质量。

三是技术人员要给出对施工现场的电源、安装工具等的要求，避免由于电压和工具配置不当造成的施工
质量隐患。

四是技术人员在施工指导时应注意根据环境温度和施工现场情况对焊接参数做适当调整，保证焊接质量
。



广东东方管业有限公司创立于1999年10月，是顺德东方企业集团投资创办的一家从事各种新型化学复合
管道的开发、生产、销售及安装服务的高新技术企业。生产钢丝网骨架塑料复合管，聚乙烯电热熔管件
等产品。

焊接方式

1、钢骨架塑料复合管：采用带加强骨架的满布线电熔套筒进行焊接，焊接面积大，可靠性高。

2、钢丝网骨架PE管：一般采用配套的纯PE电熔套筒连接，电熔直通，无增强骨架，电熔为中间跳线方
式，焊接面积小，可靠性低。

、尺寸标准

1、钢骨架塑料复合管：采用内径标称，计算流量时科学合理。在与泵、阀等连接时内径一致性好。管材
和管件的内径差别很小，流动阻力小。

2、钢丝网骨架PE管：采用外径标称。在与泵、阀等连接时内径差别较大，需要较多的采用变径管件，增
加了连接件及泄漏隐患。

顺德电熔直通-电熔直通-东方管业(查看)由广东东方管业有限公司提供。顺德电熔直通-电熔直通-东方管
业(查看)是广东东方管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：伍小姐。
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