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产品名称 山东大耀光栅指示表检定仪 光栅表检定

公司名称 泰安市大耀测控技术有限公司

价格 25000.00/台

规格参数 品牌:大耀
型号规格:DY-SJ3000
产地:泰安

公司地址 泰安市泰山区省庄镇红庙村泰新路106号

联系电话 0538-6518019 18653826756

产品详情

泰安德美机电设备有限公司

 

光栅式指示表检定仪

一、主要技术参数及要求

型号规格：DY-SJ3000（半自动型）

测量表类：指示表、杠杆表、内径表、大量程表、数显表及英制表

技术指标：

测量范围：0～50mm



分 辨 率：0.1μm

检定方式：

半自动：人工转动光栅，仪器定时采样光栅示值。

检定过程实时在检定软件上显示出误差数据及检定点位置。

示值误差：任意1mm内≤0.6μm, 任意2mm内≤1.0μm，

任意10 mm内≤1.5μm, 任意30 mm内≤2.0μm

50mm内≤3.0μm 回程误差≤0.5μm

工作环境：20℃±5℃,相对湿度50%-70%

电源：AC220V/50Hz

各种夹具 指示表夹具、杠杆表夹具、内径表夹具  1套 包含

性能描述:

检定人员装好指示表后,在仪器液晶屏上通过菜单选择被检表的信息,仪器按照国家有关计量检定规程开始

检定,人工转动光栅，当被检表指针运行到检定点刻度线时,仪器定时采样，仪器同时保存当前光栅实际读

数,计算出该点的误差。整个过程检完后,仪器自动计算并将数据存盘,打印出符合规程规定的检定结果(包

括正、反程误差数据及各种示值误差及结论)。

 



二、技术资料：

1．安装、使用说明书

2．保修卡

三、交货方式

交货日期：合同签订后15日内。

交货方式：免费邮递到需方。

设备运输及包装：供方确保包装方式正确、包装质量符合要求，以保证整机运到买方安装现场完好无损

。

验收方式

核对该设备的主机及附件、工具的数量及规格。

核对该设备的使用说明书等各类资料是否齐全 。

验收设备性能指标和技术条件。

验收标准：以现行国家检定规程及本技术协议为准。

五、质保及售后：产品三包，免费保修期一年，保修期内发生的所有质量及使用问题均由供货方提供免

费维修服务。



技术支持：设备运行过程中出现使用或技术问题由供货方及时提供支持.

软件升级：终生免费为买方进行因国家规程改变而需要的软件升级。

售后服务：产品如在质保期内出现故障，供方得到用户的故障信息通知后，应在24小时内回应，指导甲

方排故；若故障仍不能排除，仪器返厂修理，费用均由供方承担。
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