
混凝土压重块模具 预制马鞍式配重块模具 货源充足

产品名称 混凝土压重块模具 预制马鞍式配重块模具
货源充足

公司名称 保定恒勇模具制造有限公司

价格 450.00/套

规格参数 品牌:恒勇
型号:齐全
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市莲池区百楼乡蔡庄村117号

联系电话 17055228666 17631230567

产品详情

混凝土压重块模具在使用的时候需要经过长时间的搅拌，因为混凝土是经由很多种的材料配比生产出来
的，水泥、沙土、石子都需要使用磅秤进行称量的，之后倒进搅拌机中进行生产制作的。之后将混凝土
配重块模具进行拼接，刷上脱模剂就能够开始进行生产制作了，不同与其他的钢模具，混凝土压重块模
具比较的大一些，在加工的时候要非常的仔细的看护，之后将搅拌好的混凝土浇筑在模具中，考虑到模
具的体积比较的大，所以需要使用震动棒进行操作。脱模的时候由于混凝土配重块模具是能够进行拆卸
的，所以对于他的清理和养护来说会非常的方便，可以使用更长的时间，存放起来方便下次的使用。

预制马鞍式配重块模具是一种以钢模板焊接为主体，采用焊接完成的大型U型构造模具。预制马鞍式配
重块模具全部应用在石油管道的铺设上，一般都是在地下使用的，规格的话非常大，混凝土配重块的单
个重量在400公斤以上，所以人工是无法搬运的。在配重块模具的生产上，依靠的对U型槽模具的制作技
术以及方案，采用加厚钢板，因为壁厚比较大，混凝土方量多，如果使用薄点的钢板不足以支撑混凝土
的压力。从配重块的使用到制作，一般要一周左右的时间，因为体积大的原因，使用钢板厚度需要达到4
毫米以上。
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