
抱杆式监控设备箱、视频监控箱

产品名称 抱杆式监控设备箱、视频监控箱

公司名称 宁波弘福通信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫工业西区

联系电话  13567810509

产品详情

抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式
监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设
备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱监控箱产品特点

1电源系统：自动重合闸用电保护器对视频监控设备的用电进行全面有效的保护，用电出现故障时，保护
器跳闸保护；故障排除后保护器自动恢复供电，保证设备正常工作。在室外用电复杂的环境中，起到电
源净化措施，使设备正常工作得到保障，达到无人值守用电要求。

2.接地要求：产品实行活动门板的接地联接，创新性的增加箱体接地排重要设备独立接地，用料不省做
工更扎实，使用更安全，有保障运行更可靠。

3.防水设计：箱体采用业内别的整体焊接方式，箱体具有防虫，防雨功能，门与箱体结合处采用防水结
构，贴密封条，合理连接，人字形优化雨帽让雨水不能堆积，迅速排掉实现导水。

4.防盗警报：箱体加入防盗警示凤鸣，箱体开启时候放出蜂鸣报警声音，提示操作安全，提示施工注意
⋯

5.夜间照明：考虑夜间维修的不方便在箱体内部设计LED照明灯，让您在漆黑夜间方便检查维护施工。

 



抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式
监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱抱杆式监控设备箱、视频监控箱技术参数：

1：箱门离地30mm，采用1.0-1.5mm厚的进口冷钢板，板材框架焊接式，结构稳固

2：3组承重铰链，安装容易，换柜门也容易箱门可开启大于150°

3：箱体上和门都有地线连接螺栓，2层安装板可做成垂直安装板

4：箱体内非金属材料之间及箱体之间绝缘电阻大于100MΩ，箱体内非金属材料的燃烧性能达到GB

5：坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度，还可以用来固定安装电器元件（配合门安装横条使用）

7：背板能很容易地安装，用螺丝固定，可换装箱门，温控器降温风扇

8：防雨机柜锁可有效隔除雨水渗入，防雨顶棚，防止雨水进入

9：密封：聚氨脂发泡密封胶条，确保防护等级，标准模数化安装孔设计，方便安装

11：立杆卡箍安装支架和安装螺栓

12：柜内安装风机；风机起到散热效果，底座，拆卸、安装都很方便（自选件）

13：工作温度：－10℃～＋55℃，湿度：≤95％RH，大气压：70kPa～106kPa

17:光纤熔线盘，220V电源插排，1组电源空气开关

综合信息箱用于提供ONU设备的安装、防雷供电、光缆引入及熔接、以太网或音频配线等功能，设备具
有室内室外多种安装结构可选，箱体具有防尘、散热等功能，分为室内型和室外型两种。
壁挂箱内部结构： 信息箱内部结构按照功能划分，总体划分为配电区、光纤熔接区、ONU设备区、配线
区四部分，配以相应理线环，便于用户线的管理，强弱电走线通道完全隔离。 配电区：
配电区建议配置日泰或相同档次的10A 2P空开，便于外电引入；维护插座1个（含三孔插座三个），可以
方便现场外接设备的供电。若为室外机柜，还需单独增配防雷模块。



要求用户综合信息箱内，须设置接地排、引入电源处须装有浪涌保护器。
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