
AB胶检测，CMA第三方AB胶检测机构

产品名称 AB胶检测，CMA第三方AB胶检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

国联质检化工检测中心可对各类AB胶进行检测，包括干挂AB胶，石材AB胶，环氧AB胶，石材幕墙AB胶
，树脂AB胶，瓷砖AB胶等，AB胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才
能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种，做模型有时会用到。一般用于工业。

检测范围：干挂AB胶，石材AB胶，环氧AB胶，石材幕墙AB胶，树脂AB胶，瓷砖AB胶，玻璃AB胶，金
属AB胶，结构AB胶、丙烯酸AB胶等。

检测项目：固化检测，强制检测项目，导电检测，力学性能，相容性，粘结强度，样品固化后是否含有
有害物：TVOC 苯甲苯二甲苯
，重金属五项，甲醛，干燥时间，拉伸强度，冲击强度，耐碱性、耐酸性，粘接力(剪裁力)、布氏粘度

AB胶检测标准：

JC/T 989-2016非结构承载用石材胶粘剂

JC 887-2001干挂石材幕墙用环氧胶粘剂

QJ 1245-1987HYJ-4、HYJ-16、HYJ-42室温固化环氧胶粘剂技术条件

SAE ARP1610A-1985(R1995)环氧胶粘剂和预浸渍树脂系统的物理-化学特性鉴定技术

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

