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产品详情

1、施工升降机齿轮减速机工作原理

施工升降机齿轮减速机安装在升降机笼箱外部顶上，由耳板与笼箱联接，减速机上输出小齿轮与升降机
上的提升齿条相啮合，由电动机驱动减速机提升笼箱。

2、施工升降机齿轮减速机使用环境

（a）根据GB/T10054-2005和GB 755-2008标准要求，传动装置应能在环境温度为-20℃—+40℃，防坠安全
器空气相对湿度为90%（气温25℃），海拔不超过1000米，非标施工平台哪家好，超出此范围时，非标施
工平台定制，按特殊要求，由用户与制造商协商解决。

（b）电源电压值与额定电压值偏差为±5%。

3、过载能力

根据GB/T10054-2005标准的要求，施工升降机减速机在超载25%的情况下能正常工作。电动机的制动器为
常闭式，其额定静止动力矩不应低于作业时额定力矩的1.5倍，当升降机在超载25%时能可靠制动。

施工升降机使用过程中的注意事项

随着我们生活水平的提高，施工升降机使用的越来越多，施工升降机生产也越来成熟，是建筑施工中主



要的垂直运输的施工设备。为了保证操作人员的人身安全，避免发生安全事故，非标施工平台公司，下
面小编为大家介绍一下设备在使用过程中一定注意的相关事项，浙江非标施工平台，希望可以为您提供
一点帮助！

施工电梯人员必须经过正规培训且经考试合格取证后方可上岗操作；

施工人员必须严格遵守使用说明书规定操作。

各施工范围内的上下梯笼的通道口两侧，必须设置停机标志与安全防护栏杆。

建筑施工电梯设备定期保养至少应包括以下内容：

产品使用手册或使用说明书要求的以下工作内容：

（1）.定期检查（包括每天检查、每周检查、季度检查）的全部工作内容；

（2）.检查、清洁、润滑、紧定；

（3）.易损件更换

安全装置、电气保护装置的检查、测试和更换，应符合《施工升降机安全规程》GB10055-2007、《起重
机械安全规程》GB6067-85、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001的相关工作要求。

非标施工平台公司-安固顺机械科技公司-浙江非标施工平台由安固顺机械科技无锡有限公司提供。安固
顺机械科技无锡有限公司是一家从事“电动吊篮厂家,非标电动吊篮,桥梁吊篮”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安固顺”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安固顺机械科技在行业设备中赢得了客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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