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产品名称 变频调速电机厂家 山东变频调速电机
科莱威机电

公司名称 湖北科莱威机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道

联系电话 19972267671 19972267671

产品详情

冷却塔电机在使用中，一些用户反映会遇到噪音大的情况，变频调速电机，今天，机电的技术人员教大
家一些技巧缓解噪音大的技巧。

闭式冷却塔电机，闭式冷却塔电机厂家建议可以在冷却塔电机上加装一层消音棉，效果也不错，从发声
源减少噪音，可以减少电动机运转时发出的噪音，还能起到保护电机的作用。 更换电机主动轮，使冷却
塔电动机转速降低，同时把风扇角度调大，如此可以使电动机转速降低，但保持风量不变，冷却效果也
不会受影响。

除此之外，还可以更换冷却塔电机减速箱的轴承，如此不仅可以使减速器在运行过程中更顺畅，还不会
因为轴承磨擦，产生噪音。

一、仔细清洗机件

1.转子及曲轴箱的清洗：当压缩机电机线圈被烧掉之后，会散出很多细小的酸性物质，这些物质主要附
着的部位有定子、转子及

机件内表面，也有部分溶进曲轴箱的冷冻油里。所以修理时一开始就要对这些部位进行的清洗并将冷冻
油全部替换掉。尤其不要

忽略冷冻油的替换，不然，修理完毕后，在空调系统运行过程中，冷冻油里含有的酸性物质会腐蚀浸泡
油里的部分绕组，很容易破坏

线圈的绝缘层，变频调速电机厂家，再次发生事故，这是维修失败常见的原因。维修者在将定子拆下后
，山东变频调速电机，一定要将曲轴箱内的冷冻油清除掉，转子铁芯、



机件表面和曲轴箱用或来清洗。洗净后，马上用冷冻油涂在这些零件的表面，防止其生锈，因为铁锈粉
容易堵塞干燥过

滤器且影响其本身的使用寿命。

新减速器运转300小时后换润滑油，以后3000小时换一次。换油时应清选减速器内壁及传动件。

应经常检查固件有无松动，油位高低，油温和轴承温度，齿轮，轴承应无异常振动和噪声。

应保持减速器外表清洁，变频调速电机价格，透气塞不得堵塞，以便散热。

使用中或开箱检查以及更换配件后减速器不得有渗漏现象。

配件应与制造厂联系，更换配件后经跑合以及加载试验再正式使用。

变频调速电机厂家-山东变频调速电机-科莱威机电(查看)由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱
威机电科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科莱威机电一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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