
山东海化金钟牌石油添加剂专用氧化锌

产品名称 山东海化金钟牌石油添加剂专用氧化锌

公司名称 山东海化股份有限公司

价格 18500.00/吨

规格参数 品牌:山东海化金钟
型号:工业级
产品等级:石油添加剂

公司地址 中国 山东 潍坊市
中国山东潍坊海洋化工高新技术开发区

联系电话 86-0536-13869665113 13869665113

产品详情

品牌 山东海化金钟 型号 工业级
产品等级 石油添加剂 含量 99.7（％）
规格 间接法 产商/产地 山海化
执行质量标准 GB/T3185-92 CAS 1314-13-2

【基本性质】

分子式：zno 分子量：81.39

白色或微黄色微细粉末，比重5.5－6.5g/cm3，比表面积8 m2/g，粒度0.15－0.7μm，折光指数为1.95－2.05
，在20℃时比热为0.0915卡/g℃，熔点1973℃，氧化锌在1000℃时有蒸发现象。

化学性质：

①氧化锌能被炭、一氧化碳及氢在高温下被还原；

②氧化锌是两性氧化物，在水中微溶或不溶，与酸反应生成相应的盐，与碱反应生成氢氧化锌（zn(oh)-
2）在空气中长时间存放，能与二氧化碳等酸性气体反应生成碱式碳酸锌。

【应用】

石油添加剂专用氧化锌广泛用于发动机、内燃机油及液压油等多种润滑油中，以减轻染料气体对发动机
部分的高温磨损、腐蚀作用。

【包装、运输、贮存】



采用塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋或防水纸袋，该产品每袋净重25、50kg。

在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、受潮。严禁与碱类及酸性物品混运。应贮存在干燥、通风处，严
禁与碱类及酸性物品接触，按上述的贮存条件，自生产日期起未拆封的氧化锌有效贮存期为半年，期满
后进行检验，如达到本标准各项要求时，可继续使用。
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