
非凡蓄电池12SP205太阳能用

产品名称 非凡蓄电池12SP205太阳能用

公司名称 青岛宏达祥业科技有限公司

价格 1080.00/只

规格参数 品牌：:非凡蓄电池
型号：:12SP205
参数:12V205AH

公司地址 山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险
中心4号楼-512

联系电话  15066866351

产品详情

蓄电池特点 ◆凌胶电解质 电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即使在使用末期，
其浓度一般不会超于12.5KG/L。 ◆微孔分隔板 对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板
表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。 ◆ ABS塑料外壳 电池外壳以抗老化，
抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。顶盖有
极柱的方向，安装时方便快捷。 ◆防爆安全阀 低压单向阀，能保证及时排放过来内压，又防止大气
进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会引起灾害。 ◆极柱密封垫 又极柱密封件，防腐纣垫和橡
胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空隙。除保证密封性良好更有效防止正极柱出现
缝隙腐蚀现象。 

耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,
开路电压正常。 

耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的
电阻),恢复容量在75%以上。

每月自放电（20℃）小于2%，允许6个月的贮存时间

板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时降
低氢的析出。
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